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NØe aux Pays-Bas en 1792 et devenue le �euron du groupe AkzoNobel, la marque Sikkens est aujourd�hui prØsente
dans 40 pays, en Europe et dans le monde. Elle accompagne les peintres avec des produits ØlaborØs à partir des meilleures 
matiŁres premiŁres et des services de qualitØ pour un rØsultat optimal. Marque de passion, d�expertise et de couleur, Sikkens 
s�est appuyØe sur l�innovation, la qualitØ et la performance pour bâtir sa notoriØtØ. Avec vous, nous partageons la passion
du travail bien fait et du rØsultat parfait.

Gamme laque

Gamme bois

Gamme façade
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Gamme murs intØrieurs
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Le degrØ de brillance d�une peinture fait rØfØrence à la quantitØ de lumiŁre qu�elle rØ�Øchit. Il dØtermine l�aspect gØnØral 
de la surface peinte, qu�elle soit mate, satinØe ou brillante. La brillance est mesurØe à l�aide d�un appareil qui projette 
un faisceau lumineux sur la surface et mesure la quantitØ de lumiŁre rØ�Øchie à un angle spØci�que (gØnØralement 
20°, 60° ou 85°). Le rØsultat est exprimØ en unitØs de brillance : GU (Gloss Units). Le choix du degrØ de brillance 
in�uence non seulement l�aspect esthØtique, mais aussi la durabilitØ et l�entretien de la peinture.

Évaluation de la rØsistance du film de peinture 
à des lavages rØpØtØs avec une Øponge humide.
La norme ISO 11998 dØfinit l�unitØ de mesure.

� PØriode de sØchage : 28 jours
� TempØrature : 23°C (–2)
� HumiditØ relative : 50% (– 5)

�����›����
Nettoyage possible, sans risque d�altØrer le �lm de 
peinture, avec une Øponge non abrasive humide ou 
Øventuellement additionnØe d�un dØtergent doux. Les 
peintures classe 1 sont considØrØes comme lessivables.
Nettoyer son support peut «� faire briller� » le �lm de 
peinture, notamment sur un aspect mat profond. II faut 
donc distinguer la rØsistance au nettoyage et la rØsistance 
au lustrage.

��›����
Nettoyage possible du support en frottant doucement 
avec une Øponge ou un linge lØgŁrement humide. Les 
peintures mates sont souvent lavables (non lessivables, 
hors cas spØci�que).

��������
Rendre un support brillant par le frottement 
et l�usure.

ASPECT

< 5 GU à 85° < 10 GU à 85° 10 GU à 85° 
< GU � 20 À 60°

20 < GU 
� 45 À 60°

45 < GU 
� 60 À 60°

TR¨S MAT MAT SATINÉ MAT
OU VELOURS

SATINÉ 
MOYEN

SATINÉ 
BRILLANT

BRILLANT

> 60 GU À 60°
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Perte d�Øpaisseur du feuil Classi�cation

< 5 �m à 200 frottements Classe 1

� 5 �m < 20 �m à 200 frottements Classe 2

� 20 �m < 70 �m à 200 frottements Classe 3

< 70 �m à 40 frottements Classe 4

� 70 �m à 40 frottements Classe 5
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� Excell Zone Verte : 
L�attestation Excell Zone Verte d�un produit 
certi�e que son application n�altŁrera pas la 
qualitØ de l�air intØrieur et l�intØgritØ en termes 
de goßt et d�odeur des denrØes alimentaires 
prØsentes dans des locaux tels que les can-
tines, les chais... Elle est strictement limitØe 
aux produits sans classe de danger.

� Excell + :
Le label Excell + s�applique aux produits prØsen-
tant une certaine classe de dangerositØ rØvØlØe 
dans la FDES (irritants, toxiques pour l�environne-
ment, corrosifs, nocifs...) tout en garantissant le 
respect de la qualitØ de l�air intØrieur et la non-al-
tØration des propriØtØs des denrØes alimentaires 
sensibles Øventuellement prØsentes.

� Excell+ (vert Clair) : 
La nouvelle labellisation 2026 qui, à terme, 
va remplacer les 2 prØcØdentes.
L�attestation Excell + d�un produit certi-
�e que son application n�altØrera pas la 
qualitØ de l�air intØrieur et l�intØgritØ en 
termes de goßt et d�odeur des denrØes 
alimentaires prØsentes dans des locaux 
avec une ambiance sensible qu�elle soit 
industrielle (industrie agro-alimentaire, 
chais, �) ou bien du type ambiance de 
vie (habitat, bâtiment tertiaire, lieux de 
travail, cantine, �). L�attestation peut 
contenir une rØserve d�usage propre au 
produit qui prØcise par exemple la nØces-
sitØ de ventilation ou le risque d�usage en 
ambiance con�nØe.

Le bâtiment est au c�ur des prØoccupations environnementales. La peinture est soumise à une 
rØglementation stricte, avec des certi�cations, normes et labels permettant d�informer l�utilisateur et de 
diffØrencier les produits des fabricants.

��������������������������������
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� QualitØ de l�air intØrieur : le dØcret n° 2011-321 du 23 mars 2011 concerne l�Øtiquetage 
des produits de peinture et vernis sur leurs Ømissions de polluants volatils. Aussi, 
l�emballage comporte dØsormais le niveau d�Ømission de COV 28 jours aprŁs 
l�application du produit selon une Øchelle de 4 classes : A+, A, B et C (du plus faible 
au plus ØlevØ).

� ComposØs organiques volatils : le dØcret n° 2004-42/CE limite les teneurs en COV des 
produits et les rØpertorie en catØgories en fonction de leur type, destination et nature.

� Fiche de dØclaration environnementale et sanitaire : une FDES informe sur les impacts 
environnementaux des produits tout au long de leur cycle de vie (de l�extraction des 
matiŁres premiŁres à l�Ølimination du produit mis en �uvre).

� Écolabel : dØlivrØ par AFNOR Certi�cation en France, l�Écolabel europØen apporte une 
garantie aux consommateurs en matiŁre de qualitØ environnementale des produits.
Selon 90 critŁres, il distingue les produits les plus respectueux de l�environnement tout 
au long de leur cycle de vie.
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Du fait de l’évolution constante de la législation, les informations ci-dessus sont susceptibles d’évoluer tout au long de l’année.
Les labels Excell ci-dessus et dans les pages suivantes sont donnés à titre indicatif et pourront évoluer chaque année.
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Primaire d’accrochage multisupport isolant des taches
� Excellente adhØrence
� Bloque et isole les taches
Matériel d’application : rouleau polyester tissØ 9 à 13 mm / brosse synthØtique phase aqueuse / 
utilisez un matØriel dØdiØ
Rendement : 10-15 m†/l
Existe en : blanc 1L, 2,5L, 10L
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Impression à base de résines acryliques en dispersion aqueuse
� Excellente opacitØ et adhØrence
� Évite l�apparition des taches de rouille (clous, vis � ) pendant la phase de sØchage
Matériel d’application : brosse synthØtique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissØ 9-13 mm, 
pistolet pneumatique et airless
Rendement : 9 à 10 m†/l
Existe en : blanc 1L, 5L, 15L
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Impression en phase aqueuse pour travaux courants
� Bonne opacitØ
� Application manuelle ou mØcanique
Matériel d’application : brosse synthØtique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissØ 13 mm, 
rouleau polyamide texturØ 12 mm, pistolet pneumatique et airless
Rendement : 8-10 m†/l
Existe en : blanc 1L, 5L, 15L
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 Impression à base de résines alkydes et acryliques en phase aqueuse
� Excellente adhØrence
� Bon pouvoir isolant
� Anti-flash rusting
� Produit teintable : amØliore l�opacitØ des finitions
Matériel d’application : brosse synthØtique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissØ 13 mm, 
pistolet pneumatique et airless

Rendement : 10 m†/l
Existe en : blanc 1L, 5L, 10L et teintes 1L, 5L
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Peinture d’apprêt microporeuse, à base de résines alkydes
� Bonne pØnØtration
� Excellente adhØrence
� Garnissante et opacifiante
Matériel d’application : brosse en soie naturelle, rouleau laqueur laine 4 mm, rouleau polyamide tissØ 12 mm
Rendement : 12 m†/l
Existe en : blanc 1L, 5L, 15L
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Peinture murale d’aspect mat minéral à base de résines synthétiques et polysiloxanes
� Monoproduit: impression et finition
� Sans reprise, idØale pour les plafonds
� Excellente opacitØ et blancheur
Matériel d’application : brosse synthØtique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissØ 13 mm, 
pistolet pneumatique et airless

Rendement : 10-12 m†/l
Existe en : blanc 5L, 10L et teintes 5L, 10L
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Peinture mate en phase aqueuse pour travaux courants
� Bonne opacitØ
� Bonne blancheur
Matériel d’application : brosse synthØtique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissØ 13 mm, 
rouleau polyamide texturØ 12 mm, pistolet pneumatique et airless

Rendement : 8-10 m†/l
Existe en : blanc 1L, 5L, 15L et teintes 1L, 5L, 15L
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Peinture murale mate à base de résines synthétiques en dispersion aqueuse
� Excellente opacitØ, trŁs bon garnissant
� Confort d�application
� Application possible en une couche sur anciens fonds peints
Matériel d’application : brosse synthØtique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissØ 13 mm, 
rouleau polyamide texturØ 12 mm, pistolet pneumatique et airless
Rendement : 10-12 m†/l
Existe en : blanc 1L, 5L, 15L et teintes 1L, 5L, 15L
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Peinture murale mate pour travaux soignés à base de copolymères acryliques en 
dispersion aqueuse
� RØsultat trŁs esthØtique et durable
� 2 en 1 : impression et finition
� Grande rØsistance au lustrage
� Bonne rØsistance à l�abrasion humide (classe 1)
Matériel d’application : brosse synthØtique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissØ 9-13 mm
Rendement : 10-12 m†/l
Existe en Blanc : 1L, 5L, 15L et teintes 1L, 5L, 15L
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Peinture 2-en-1 mate pour murs, plafonds et boiseries à base de copolymères et 
de résines alkydes en émulsion
� SystŁme 2-en-1 : impression et finition
� Polyvalent : murs, plafonds et boiseries
� Allie esthØtisme et garnissant
� Recouvrable dans la journØe
Matériel d’application : brosse synthØtique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissØ 13 mm ou 
rouleau polyamide texturØ 12 mm, pistolet pneumatique et airless. Sur boiseries : rouleau polyester 
tissØ 6 mm pour un bon tendu
Rendement : 10-12 m†/l
Existe en : blanc 1L, 5L, 10L et teintes claires 1L, 5L, 10L
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Peinture de finition mate veloutée en phase aqueuse avec effet perlant
� Nettoyage facile des taches grâce à l�effet perlant
� Limite la pØnØtration des salissures à la surface du film
� Bonne rØsistance à l�abrasion humide (classe 1)
� Lessivable
Matériel d’application : brosse synthØtique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissØ 9-13 mm 
(privilØgier l�utilisation du 13 mm pour une meilleure opacitØ)

Rendement : 9-11 m†/l
Existe en : blanc 1L, 5L, 15L et teintes 1L, 5L, 15L
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Peinture murs et plafonds mate isolante en phase aqueuse
� Isole les taches de type nicotine, suie et humiditØ sŁche
� Bonne blancheur
� Bonne rØsistance à l�abrasion humide (classe 1) 
� Sans tension du film
Matériel d’application : brosse, rouleau polyester tissØ 13 mm
Rendement : 11-14 m†/l
Existe en : blanc 10L et teintes claires 10L
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Peinture mate veloutée en phase aqueuse pour travaux courants
� Bonne opacitØ
� Bonne blancheur
Matériel d’application : brosse synthØtique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissØ 13 mm, 
rouleau polyamide texturØ 12 mm, pistolet pneumatique et airless

Rendement : 10-12 m†/l
Existe en : blanc 1L, 5L, 15L et teinte 1L, 5L, 15L
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Peinture murale veloutée pour travaux soignés à base de copolymères acryliques 
en dispersion aqueuse
� RØsultat trŁs esthØtique et durable
� 2 en 1 : impression et finition
� Grande rØsistance au lustrage
� EmpŒche l�apparition de taches de rouille pendant la phase de sØchage
Matériel d’application : brosse synthØtique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissØ 9-13 mm
Rendement : 10-12 m†/l
Existe en : blanc 1L, 5L, 15L et teintes 1L, 5L, 15L
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Peinture 2-en-1 velours pour murs, plafonds et boiseries à base de résines 
acryliques et alkydes en émulsion
� SystŁme 2-en-1: primaire et finition
� Bon compromis entre tension et garnissant
� Bonne rØsistance à l�abrasion humide ( classe 1)
� Bon pouvoir isolant, lessivable
Matériel d’application : brosse synthØtique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissØ 13 mm, 
pistolet pneumatique et airless. Sur boiseries : rouleau polyester tissØ 6 mm pour un bon tendu
Rendement : 10-12 m†/l
Existe en : blanc 1L, 5L, 10L et teintes 1L, 5L, 10L
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Peinture murale velours à base de résines acryliques
� TrŁs garnissant
� Non lustrable
� Grande blancheur
Matériel d’application : brosse synthØtique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissØ 13 mm, 
rouleau polyamide texturØ 12 mm, pistolet pneumatique et airless
Rendement : 10-12 m†/l
Existe en : blanc 1L, 5L, 15L et teintes 1L, 5L, 15L
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Peinture murale mate veloutée à base de résines acryliques aux propriétés 
bactéricides
� EmpŒche activement le dØveloppement des bactØries, mŒme aprŁs nettoyages rØpØtØs
� Bonne rØsistance à l�abrasion humide (classe 1)
� RØsiste aux dØsinfectants utilisØs dans les milieux hospitaliers, produits chimiques type BØtadine
Matériel d’application : brosse synthØtique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissØ 9-13 mm, 
pistolet pneumatique et airless
Rendement : 10 m†/l
Existe en : blanc 5L, 10L et teintes 5L, 10L
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Peinture veloutée intérieure murale résistante aux marques, idéale pour les zones 
à fort trafic
� Excellente rØsistance aux marques
� Bonne rØsistance à l�abrasion humide (classe 1)
Matériel d’application : brosse synthØtique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissØ 13 mm
Rendement : 9-11 m†/l
Existe en : blanc 1L, 5L, 10L et teintes 1L, 5L, 10L
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C’est en s’appuyant sur les valeurs fortes que sont l’Innovation, la Qualité et 
la Performance que Sikkens a bâti sa notoriété et s�af�rme aujourd�hui comme 
un partenaire incontournable pour l�architecte, le dØcorateur d�intØrieur et le peintre, 
en proposant des produits et des services de qualitØ. Chaque rØalisation dØmontre 
l�excellence de la marque en termes de durabilitØ, productivitØ et esthØtique, en offrant 
un rØsultat parfait en toutes circonstances.

La marque Sikkens propose une offre complète de peintures professionnelles 
dØcoratives rØpondant aux exigences techniques, esthØtiques et environnementales 
les plus spØci�ques : peintures intØrieures, laques, dØcoration et protection du bois, 
extØrieur, sol et mØtal.

Sikkens propose de nombreuses collections de teintes qui font référence. 
AnalysØes, dØcryptØes et intØgrant l�expertise couleur de Sikkens, elles permettent 
de proposer une palette de teintes à la fois contemporaines et visionnaires prenant 
en compte les Øvolutions de la sociØtØ.

L’offre Sikkens couvre tous les besoins : chantiers usuels du bâtiment, chantiers 
à exigences environnementales ou projets de dØcoration.

L’UNIVERS PEINTURES

20
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Peinture de finition satin en phase aqueuse avec effet perlant
� Nettoyage facile des taches grâce à l�effet perlant
� Limite la pØnØtration des salissures à la surface du film
� Bonne rØsistance à l�abrasion humide (classe 1)
Matériel d’application : brosse synthØtique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissØ 9-13 mm 
(privilØgier l�utilisation du 13 mm pour une meilleure opacitØ), pistolet pneumatique et airless
Rendement : 9-11 m†/l
Existe en : blanc 1L, 5L, 15L et teintes 1L, 5L, 15L
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Peinture 2-en-1 satin pour murs, plafonds et boiseries à base de résines 
acryliques et alkydes en émulsion
� SystŁme 2-en-1: primaire et finition
� Bon compromis entre tension et garnissant
� Bonne rØsistance à l�abrasion humide (classe 1)
� Lessivable
Matériel d’application : brosse synthØtique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissØ 13 mm, 
pistolet pneumatique et airless. Sur boiseries : rouleau polyester tissØ 6 mm pour un bon tendu
Rendement : 10-12 m†/l
Existe en : blanc 1L, 5L, 10L et teintes 1L, 5L, 10L
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Peinture murale satinée à base de résines synthétiques
� TrŁs garnissant
� Non lustrable
� Grande blancheur
Matériel d’application : brosse synthØtique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissØ 13 mm, 
rouleau polyamide texturØ 12 mm, pistolet pneumatique et airless
Rendement : 10-12 m†/l
Existe en : blanc 1L, 5L, 15L et teintes 1L, 5L, 15L
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Peinture satinée en phase aqueuse pour travaux courants
� Bonne opacitØ
� Bonne blancheur
Matériel d’application : brosse synthØtique pour phase aqueuse, rouleau polyester tissØ 13 mm, 
rouleau polyamide texturØ 12 mm, pistolet pneumatique et airless
Rendement : 10-12 m†/l
Existe en : blanc 1L, 5L, 15L et teintes 1L, 5L, 15L
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Peinture métallique en phase aqueuse aspect métallisé spalté ou tendu
� Aspect mØtallisØ spaltØ ou tendu
� Bonne rØsistance à la coulure
� PrŒt à l�emploi
Matériel d’application : rouleau laqueur polyester tissØ 4 mm et spalter pour produit phase 
aqueuse, pistolet pneumatique ou airless
Rendement : 12 m†/l
Existe en : 54 teintes du nuancier Metallic 2,5L

������›�����
Enduit acrylique à effet décoratif nuancé
� Effet nuancØ, à niveau de brillant variable selon le rendu souhaitØ
� Enduit d�aspect naturel, matiŁre authentique
Matériel d’application : taloche inox de prØfØrence à bords biseautØs pour la 2e couche
Rendement : 5 m†/l en 1re couche 13 m†/l en 2e couche
Existe en : blanc 5L et 24 teintes du nuancier Verona 5L
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Peinture décorative à effet de chaux nuancé en phase aqueuse
� Bel effet de chaux nuancØ
� Facile d�application
Matériel d’application : rouleau polyamide texturØ 12 mm, brosse plate large ou spalter à poils 
courts
Rendement : 3-5 m†/l
Existe en : blanc 5L et teintes claires 5L
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Peinture minérale de décoration intérieure à base de chaux
� Haut pouvoir couvrant et garnissant
� Aspect mat ou lustrØ selon l�effet dØcoratif rØalisØ
Matériel d’application : taloche inox trapØzoïdale à bords biseautØs et arrondis ou brosse carrØe à 
poils souples selon systŁme mis en �uvre
Rendement : 3-5 m†/l pour les 3 couches
Existe en : blanc et teintes claires 1, 5 et 14L. En teintes vives 5L
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Tout d�abord, pour lui rendre un aspect esthØtique et dØcoratif. Ensuite, pour assurer la sØcuritØ de l�habitation. 
Entre la pollution et les intempØries, la façade d�une maison est en effet exposØe à de nombreux dommages : 
in�ltrations d�humiditØ, remontØes capillaires, moisissures et parfois zones poreuses�

RØnover sa façade est une obligation lØgale, dØ�nie 
dans les articles L.132-1 à L132-5 du Code de la 
Construction et de l�Habitation. D�aprŁs ces rŁgles 
et selon les communes, toutes les maisons doivent 
subir des travaux de ravalement de façade au moins

une fois tous les dix ans. La façade est rØgie par 
des normes trŁs spØci�ques. Les produits utilisØs 
en protection et dØcoration des façades obØissent 
à des normes regroupØes dans des Documents 
Techniques Uni�Øs appelØs DTU.

En fonction de l�Øtat du support,
il est nØcessaire de procØder aux :

Primaire : couche d’accrochage entre le 
support et la peinture de �nition.

Impression : couche d’uniformisation
des fonds.

Fixateur : couche pØnØtrante 
et rØgulatrice des fonds.

Support Travaux 
prØparatoires

Impression Finition

grattage brossage dØpoussiØrage
lavage HP

antimousse et/ou nettoyant
 façade si nØcessaire

 dØcapage 
des anciennes 

peintures

Un chantier façade demande une attention particuliŁre 
puisqu�il faut au prØalable Øtudier la qualitØ du support qui va 
dØterminer les produits à utiliser. Une fois le support identi�Ø 
et avant l�application des produits, un travail de prØparation 
des fonds est primordial.

Fissures infØrieures à 0,5 mm

Fissures infØrieures à 1 mm

Fissures infØrieures à 2 mm

ÉtanchØitØ
Im

perm
Øabilisation

PorositØ, faïençage, 
micro�ssures d’ouverture 
infØrieure à 0,2 mm

Maintien de 
l’aspect d’origine 
du parement.

Fonction dØcorative.
Film mince type
acrylique, Pliolitefi.

Fonction dØcorative.
Masquage faïençage,
revŒtement plastique
Øpais, semi-Øpais.

Décoration

Imperméabilisation

D

I

DTU
D

DTU
I

I 1

I 2

I 3

I 4

D1 D2 D3

La nature et la qualitØ des supports amŁnent à 
utiliser des �xateurs et des impressions avant 
l�application de la �nition.

Une fois les travaux prØparatoires effectuØs, 
les impressions et �xateurs s�appliquent en 
1 couche.

La classe I, pour les produits 
d�impermØabilisation, comprend 4 classes.

La classe D, pour les produits de dØcoration,
comprend 3 classes.

Ces normes sont diffØrentes selon que le produit 
a une fonction de dØcoration (classe D)
ou d�impermØabilisation (classe I).
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Identifier la classe du revŒtement D2, D3 ou Imper

Mesurer l�Øpaisseur du revŒtement à l�aide d�un micromŁtre :

� 100 à 200 µm : D2
� 200 à 400 µm : D3 RSE
� 400 µm à 2 mm : D3 RPE
� 400 µm à 2 mm ou + et souple : I1 à I4

Test 
de la flamme

Mettre au contact de la flamme le revŒtement en place :

� si le revŒtement ramollit et dØgage une fumØe Øpaisse ainsi qu�une 
odeur forte, c�est un revŒtement organique,

� si le revŒtement ne brßle pas et ne dØgage ni fumØe ni odeur, 
c�est un revŒtement minØral.

Film mince D2 RSE D3 RPE D3 Imper ITE

COMMENT 
DÉTERMINER 
SI LE FILM MINCE 
EST BIEN
ADHÉRENT ?

Test du quadrillage à sec

Quadrillage du revŒtement jusqu�au support à 
l�aide d�un cutter :

� 6 incisions parallŁles dans un sens et 6 incisions 
en croisant dans le sens perpendiculaire,

� maille de 2 mm.

En cas de prØsence de fissures, le test 
d�adhØrence doit Œtre complØtØ par plusieurs 
autres.
Si la surface dØpasse 500 m�, l�Øtude prØalable doit 
Œtre rØalisØe par un organisme extØrieur.

BRUTREV˚TU

si les petits carrØs 
restent en place 

Film bien adhØrent

si un ou plusieurs 
carrØs se dØtachent 

Film NON adhØrent 
donc dØcapage

Pierre - brique BØton Mortier - plâtre - chaux Enduit hydraulique Enduit chaux
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RÉSULTATS DU TEST :
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Classe I1 RevŒtement s�accommodant de la micro�ssuration existante 
du support ne dØpassant pas 0,2 mm.

Classe I2 RevŒtement s�accommodant de la �ssuration existante 
du support ne dØpassant pas 0,5 mm.

Classe I3 RevŒtement s�accommodant des �ssures existantes 
et à venir ne dØpassant pas 1 mm.

Classe I4 RevŒtement s�accommodant des �ssures existantes 
et à venir ne dØpassant pas 2 mm.

PROTECTION D1
Hydrofuge des supports

DÉCORATION D2 
Apporter de la couleur 
et de l�opacitØ

RÉNOVATION 
RevŒtement 
d�impermØabilitØ

RÉNOVATION D3
Pour masquer le faïençage

POREUXSUPPORTS BRUTS

SUPPORTS LISSES
GRAIN < 2  MM

SUPPORTS STRUCTURÉS
GRAIN > 2 MM

PAS DE DÉSORDRE

FAˇEN˙AGE

FAˇEN˙AGE

FISSURES
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FA˙ADE SANS DÉSORDRE
Ni faïencØe, ni micro�ssurØe, 
ni �ssurØe ou soubassement.

SystŁme dØcoratif de classe D2.

FAˇEN˙AGE
RØseau de micro�ssures linØaires 
super�cielles du fond, se prØsentant 
sous la forme de maillage irrØgulier 
n�excØdant pas 20 cm de côtØ.

SystŁme dØcoratif de classe D3.
Application d’un revŒtement 
semi-Øpais (RSE) ou plastique 
Øpais (RPE).

MICROFISSURES < 0,2 MM
Ouvertures (discontinuitØs) linØaires 
dont la largeur est infØrieure à 0,2 mm.

Traitement des �ssures selon 
le DTU 42.1 suivi de l�application 
d�un systŁme d’impermØabilitØ 
de classe I1.

FISSURES À PARTIR DE 0,2 MM 
JUSQU�À 2 MM

Ouvertures (discontinuitØs) linØaires aux 
tracØs plus ou moins rØguliers dont la 
largeur est comprise entre 0,2 mm et 2 mm.

Traitement des �ssures selon 
le DTU 42.1 suivi de l�application 
d�un systŁme d’impermØabilitØ 
de classe I2 à I4.

DÉCOLLEMENT DU REV˚TEMENT / 
ÉCAILLAGE PONCTUEL ET CLOQUAGE

DØformation convexe, corrØlative au 
dØcollement d�une ou plusieurs des 
couches constitutives du revŒtement.

Grattage et brossage a�n 
d�Øliminer toutes les parties 
non ou mal 
adhØrentes.

DÉCOLLEMENT DU REV˚TEMENT / 
ÉCAILLAGE GÉNÉRALISÉ

Perte d�adhØrence totale ou localisØe 
du �lm de peinture qui se traduit par un 
dØtachement du support sous la forme 
d�Øcailles.

Mise à nu du support :
� par dØcapage chimique, 

thermique ou mØcanique,
� par brßlage à vif,
� par tout moyen mØcanique 

appropriØ, 
� par projection d�abrasif.

SALISSURES / ENCRASSEMENT
RØsultent de dØpôts d�origine urbaine
(suies, poussiŁres, fumØes...).

Application d�une solution 
dØtergente suivie d�un lavage 
haute pression.

MOISISSURES / MICRO-ORGANISMES
RØsultent de foisonnements d�origine 
biologique (algues, mousses, moisissures 
et tous micro-organismes...).

Traitement à l�aide d�une solution
antimousse suivi d�un rinçage 
soignØ si recouvrement par une 
peinture.

FARINAGE / PULVÉRULENCES
Apparition d�une poudre �ne peu adhØrente 
à la surface du revŒtement venant 
de la destruction d�un ou plusieurs 
de ses constituants.

Brossage à la brosse dure, 
nettoyage haute pression 
et �xateur adaptØ.

BULLAGE / DÉFAUT DE PLANÉITÉ / 
RAGRÉAGE INFÉRIEUR À 5 MM

PrØsence de bulles ou de pores 
(bulles crevØes).

Rattrapage des dØfauts 
avec mortier adaptØ.
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Primaires et �xateurs

Films minces D2

D3-I1 D3-I4
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Films semi-Øpais D3
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Acrylique  
Acrylique  solvantØ
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Acrylique  
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Acrylique  Acrylique  
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Hydro Pliolitefi
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Siloxane  
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Chaux  
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Acrylique  
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Pour surfaces irrØguliŁres et structurØes.
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Pour surfaces irrØguliŁres et trŁs structurØes.
Ne convient pas pour les produits d�Imper.
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Pour application sur grandes surfaces grâce 
au pistolet airless et rouleau alimentØ.
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TYPES DE FIBRES Polyamide 
mØchØ

Polyamide 
texturØ

Rouleau 
alimentØ

Pistolet 
airless

Brosse 
rectangulaire  

soie noire

LONGUEUR DE 
FIBRES 18-24 mm 12-18 mm

Alpha Primer SF � � �
Alphaprim Fix � � �
Alphatex IQ Mat � � � � �
Alphalite Hydro � � � � �
Alphaloxan 10 C � �
Alphatex Monomat � � �
Alphaloxan Flex � � �
Alphatop Monomat � �
Alpha Chalix � 
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�� Lisse Lisse Lisse

�
���� Très mat Très mat Très mat

�
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�����  �  1 GU valeur à 85° � 1 GU valeur à 85°  � 2 GU valeur à 85°
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• Enduits au mortier de liants 
hydrauliques, parements de béton, 
matériaux composites à liants de 
ciment, bétons cellulaires, briques, 
pierres dont l’utilisation, la nature, 
la qualité, l’état, les traitements et 
les préparations sont conformes au 
NF DTU 59.1 (NF P 74-201-1 et 2)

• Anciennes peintures bien adhérentes 
sur supports cités ci-dessus

• Enduits au mortier de liants 
hydrauliques, parements de béton, 
matériaux composites à liants de 
ciment, bétons cellulaires, briques, 
pierres dont l’utilisation, la nature, la 
qualité, l’état, les traitements et les 
préparations sont conformes au NF 
DTU 59.1 (NF P 74-201-1 et 2)

• Anciennes peintures bien adhérentes 
sur supports cités ci-dessus

• Enduits au mortier de liants 
hydrauliques, parements de béton, 
matériaux composites à liants de 
ciment, bétons cellulaires, briques, 
pierres dont l’utilisation, la nature, 
la qualité, l’état, les traitements 
et les préparations sont conformes 
au NFDTU 59.1 (NF P 74-201-1 et 2)

• Anciennes peintures bien adhérentes 
sur supports cités ci-dessus

���

� D2 D2 D2

¥������
�

• Bonne durabilité des couleurs - 
Bonne résistance aux UV

• Durabilité du film renforcée grâce à 
des agents de protection encapsulés

• Évite l’apparition de traînées 
brillantes (snail marking)

• Ralentit l’apparition d’efflorescences

• Bonne matité

• Impression et finition

• Perméable à la vapeur d’eau

• Insensible aux supports alcalins

• Aspect mat minéral

• Effet perlant

• Très perméable à la vapeur d’eau

��

�� Acrylique en phase aqueuse Acrylique et Hydro Pliolite®

en phase aqueuse Siloxane en phase aqueuse

�������� �� 4h 12h 12h

��������� 7 à 9 m²/litre 6 à 8 m²/litre 8 à 10 m²/litre

��
���
 Blanc/base W05 et base N00 Blanc/base W05 et base N00 Blanc/base W05 et base N00
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• Brosse spéciale phase aqueuse, 
rouleau polyamide texturé 12-18 mm 
ou polyamide méché 18-24 mm, 
pistolet pneumatique ou airless 
(pression 160-180 bars - buse : 
diamètre 0,017 à 0,021 pouces, 
angle 50° à 80°)

• Une légère augmentation du brillant 
peut être observée en application 
mécanisée

• Prêt à l’emploi sans dilution en 
couche de finition

• Dilution de 3 à 5% d’eau en couche 
de fond

• Dilution éventuelle avec de l’eau pour 
application pneumatique (maximum : 
15%) 

• Dilution éventuelle avec de l’eau pour 
application airless (maximum : 15%) 

• Brosse synthétique pour phase 
aqueuse, rouleau polyamide méché 
18-24 mm, rouleau polyamide texturé 
12-18 mm, pistolet pneumatique ou 
airless (pression 150 bars - buse : 
diamètre 0,021 à 0,023 pouces, angle 
40° à 80°)

• Prêt à l’emploi sans dilution en couche 
de finition

• Dilution à 5% d’eau en couche de fond

• Dilution éventuelle avec de l’eau 
pour application pneumatique 
(maximum : 15%) 

• Dilution éventuelle avec de l’eau pour 
application airless(maximum : 15%) 

• Brosse synthétique pour phase 
aqueuse, rouleau polyamide texturé 
12-18 mm

• Prêt à l’emploi sans dilution en couche 
de finition

• Dilution à 5% -10% d’eau en couche 
d’impression

����������›§ Maximum 5 g/l Maximum 30 g/l Maximum 10 g/l
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Lisse Lisse Lisse Lisse

Mat Très mat Très mat Très mat 

Mat � 2 GU valeur à 85° � 2 GU valeur à 85°  � 1,5 GU valeur à 85°

• Enduits à la chaux, enduits au 
mortier de liants hydrauliques, 
matériaux composites à liants 
de ciment dont l’utilisation, la nature, 
la qualité, l’état, les traitements et 
les préparations sont conformes au 
NF DTU 59.1 (NF P 74-201-1 et 2)

• Enduits au mortier de liants 
hydrauliques, parements de béton, 
matériaux composites à liants de 
ciment, bétons cellulaires, briques, 
pierres dont l’utilisation, la nature, 
la qualité, l’état, les traitements et 
les préparations sont conformes au 
NF DTU 59.1 (NF P 74-201-1 et 2)

• Anciennes peintures bien adhérentes 
sur supports cités ci-dessus

• Enduits au mortier de liants 
hydrauliques, parements de béton 
dont la nature, la qualité et l’état
sont conformes au NF DTU 59.1 
(NF P 74-201-1 et 2) pour un 
système D3 et au NF DTU 42.1 
(norme NF P 84-404) pour un 
système I1

• Anciennes peintures bien adhérentes 
sur les supports cités ci-dessus

• Enduits au mortier de liants 
hydrauliques, parements de béton 
dont la nature, la qualité et l’état 
sont conformes au NF DTU 59.1 
(NF P 74-201-1 et 2) pour un système 
D3 et au NF DTU 42.1 (norme NF P 84-
404) pour un système I1

• Anciennes peintures bien adhérentes 
sur les supports cités ci-dessus

D2 D3 D3/I1 D3/I1 à I4

• Peinture minérale à base de chaux

• Perméabilité à la vapeur d’eau

• Durabilité des teintes

• Atouts esthétiques : matité, effets 
de nuançage

• Masque le faïençage du support

• Très faible encrassement

• Mécanisable

• Résistant au faïençage 
et à la microfissuration

• Imperméable aux eaux de 
ruissellement et perméable à la 
vapeur d’eau

• Entretien de système d’Isolation 
Thermique Extérieur avec enduit 
mince sur isolant (Règles ETICS)

• Offre toutes possibilités techniques 
(D3/I1 à I4), suivant les quantités de 
produits déposées sur le support

• S’utilise en intermédiaire 
et en finition

• Imperméable aux eaux de 
ruissellement

• Bonne perméabilité à la vapeur d’eau

Chaux aérienne et résine synthétique 
en phase aqueuse

Acrylique en phase aqueuse
Acrylique et polysiloxane en phase 

aqueuse
Acrylique en phase aqueuse

Maxi 3-4 heures 16h 24h 24h

5 à 6m²/l/3 couches 3 à 4 m²/litre 3 à 4 m²/litre 2,5 à 4,5 m²/litre

Blanc/base W05 Blanc/base W05 Blanc/base W05 et base N00 Blanc/base W05

• Brosse rectangulaire 160 x 6 et 10 x 3 
en soie noire de préférence

• Brosse synthétique pour phase 
aqueuse, rouleau polyamide texturé
12-18 mm, pistolet airless

• Prêt à l’emploi sans dilution en couche 
de finition

• Dilution à 10% d’eau en couche
de fond

• Dilution éventuelle avec de l’eau pour 
application airless (maximum : 10%)

• Brosse synthétique pour phase 
aqueuse, rouleau polyamide texturé 
12-18 mm, pistolet pneumatique ou 
airless (pression 150 bars - buse : 
diamètre 0,021 à 0,027 pouces, angle 
40° à 80°)

• Diluer de 10 à 20% d’eau environ, en 
couche d’impression, en fonction des 
systèmes

• Sans dilution en finition excepté pour 
ETICS type 1

•  Dilution éventuelle avec de l’eau pour 
application pneumatique (maximum : 
15%)

• Dilution éventuelle avec de l’eau pour 
application airless (maximum : 10%)

• Brosse synthétique pour phase 
aqueuse ou rouleau polyamide texturé 
12 à 18 mm

• Ne pas appliquer à l’airless ou au 
rouleau alimenté

Maximum 12 g/l Maximum 35 g/l Maximum 5 g/l Maximum 40 g/l
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Primaire opacifiant teintable d’aspect granité pour murs intérieurs et extérieurs
� Assure une excellente adhØrence
� TrŁs opacifiant et garnissant
� Aspect granuleux pour une meilleure accroche des couches de finition
� Primaire teintable
Matériel d’application : brosse synthØtique pour phase aqueuse, rouleau polyamide mØchØ 
18-24 mm, rouleau polyamide texturØ 12-18 mm. Ne pas appliquer au pistolet. PrŒt à l�emploi
Rendement : 6-7 m†/l
Existe en : blanc 5L, 10L et selon les teintes 5L, 10L

�������
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Fixateur opacifiant pour ravalement à base de résine acrylique en phase solvant
� Fixateur opacifiant teintable
� Excellente pØnØtration dans les supports
� Assure une excellente adhØrence des systŁmes d�impermØabilitØ
Matériel d’application : brosse, rouleau polyamide mØchØ 18-24 mm, rouleau polyamide texturØ 
12-18 mm. Ne pas appliquer au pistolet. PrŒt à l�emploi, ne pas diluer
Rendement : 4-6 m†/l
Existe en : blanc 15L et selon les teintes 15L

���������������
Peinture mate de ravalement de classe D2 à base de résines acryliques en phase aqueuse
� Bonne durabilitØ des couleurs - Bonne rØsistance aux UV
� DurabilitØ du film renforcØe grâce à des agents de protection encapsulØs
� Évite l�apparition de traînØes brillantes 
� Ralentit l�apparition d�efflorescences
� Bonne matitØ
Matériel d’application : brosse spØciale phase aqueuse, rouleau polyamide texturØ 12-18 mm 
ou polyamide mØchØ 18-24 mm, rouleau alimentØ ou airless
Rendement : 7-9 m†/l
Existe en : blanc 1L, 5L, 15L et selon les teintes 1L, 5L, 10L
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Peinture de ravalement D2 à base de résine acrylique et Hydro PLIOLITE®

� Bon pouvoir garnissant et opacifiant
� Impression et finition
� PermØable à la vapeur d�eau
� Insensible aux supports alcalins
Matériel d’application : brosse synthØtique pour phase aqueuse, rouleau polyamide mØchØ 
18-24�mm, rouleau polyamide texturØ 12-18 mm, rouleau alimentØ ou airless (pression 150 bars - 
buse�: diamŁtre 0,021 à 0,023 pouces, angle 40° à 80°). PrŒt à l�emploi sans dilution en couche 
de �nition
Rendement : 6-8 m†/l
Existe en : blanc 1L, 5L, 15L et selon les teintes 1L, 5L, 10L

��������������
Peinture de ravalement de classe D2 d’aspect mat minéral à base de résine 
siloxane
� Aspect mat minØral
� Effet perlant
� TrŁs permØable à la vapeur d�eau
Matériel d’application : brosse synthØtique pour phase aqueuse, rouleau polyamide texturØ 
12-18�mm. PrŒt à l�emploi sans dilution en couche de �nition
Rendement : 8-10 m†/l
Existe en :Blanc 5L, 15L et selon les teintes 5L, 15L

����������
�
Peinture minérale extérieure à base de chaux
� PermØabilitØ à la vapeur d�eau
� DurabilitØ des teintes
� Atouts esthØtiques : matitØ, effets de nuançage
Matériel d’application : brosse rectangulaire 160 x 6 et 10 x 3 en soie noire de prØfØrence
Rendement : 5-6 m†/l / 3 couches
Existe en : blanc 5L, 14L et selon les teintes 5L, 14L
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Revêtement souple D3 ou I1 à I4 à base de copolymères acryliques en phase 
aqueuse
� Offre toutes possibilitØs techniques (D3 et I1 à I4), suivant les quantitØs de produits 

dØposØes sur le support
� S�utilise en intermØdiaire et en finition
� ImpermØable aux eaux de ruissellement
� Bonne permØabilitØ à la vapeur d�eau
Matériel d’application : brosse synthØtique pour phase aqueuse ou rouleau polyamide texturØ 
12 à 18 mm. Ne pas appliquer à l�airless ou au rouleau alimentØ
Rendement : 2,5-4,5 m†/l
Existe en : blanc 5L, 15L et selon les teintes 5L, 15L

����������������
Peinture mate de ravalement D3 semi-épaisse à base de copolymères acryliques 
en phase aqueuse
� RevŒtement garnissant D3 semi-Øpais
� Masque le faïençage du support
� TrŁs faible encrassement
� MØcanisable
Matériel d’application : brosse synthØtique pour phase aqueuse, rouleau polyamide texturØ 
12-18�mm, pistolet airless. PrŒt à l�emploi sans dilution en couche de finition
Rendement : 3-4 m†/l
Existe en : blanc 5L, 15L et selon les teintes 5L, 15L

���������������
Peinture de ravalement D3-I1 mate à base de copolymères acrylique et 
polysiloxane en phase aqueuse. Idéal pour l’entretien des systèmes ITE selon les 
règles ETICS
� Excellente rØsistance aux intempØries et à l�encrassement
� RØsistant au faïençage et à la microfissuration
� ImpermØable aux eaux de ruissellement et permØable à la vapeur d�eau
Matériel d’application : brosse synthØtique pour phase aqueuse, rouleau polyamide texturØ 
12-18�mm, rouleau alimentØ ou airless (pression 150 bars - buse : diamŁtre 0,021 à 0,027 pouces, 
angle 40° à 80°)
Rendement : 3-4 m†/l
Existe en : blanc 5L, 15L et selon les teintes 5L, 15L
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LAQUES

37sikkens.fr 37sikkens.fr
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Peinture laque mate veloutée à base de résines acryliques-uréthanes pour 
travaux soignés
� RØsultat trŁs esthØtique et durable
� Tendu parfait
� Grande rØsistance à la rayure et à l�abrasion
Matériel d’application : brosse synthØtique spØciale phase aqueuse, rouleau mousse �oquØe, 
rouleau laqueur polyester tissØ 5 mm, pistolet pneumatique
Rendement : 12-14 m†/l
Existe en : blanc 1L, 2,5L, 10L et selon les teintes 1L, 2,5L, 10L
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Primaire d’accrochage isolant et anticorrosion teintable à base de résine acrylique
� Excellente adhØrence sur de nombreux supports
� Isolant des taches (nicotine, graffiti�)
� Primaire teintable
Matériel d’application : brosse synthØtique phase aqueuse, rouleau laqueur polyester tissØ 
5 mm ou 6 mm

Rendement : 10-12 m†/l 
Existe en : blanc 1L, 2,5L et teintes 1L, 2,5L

��  ��������
�
��
Primaire à base de résines acryliques
� Bon garnissant et bonne couverture des arŒtes 
� FacilitØ d�application 
� Bonne adhØrence 
Matériel d’application : brosse synthØtique spØciale phase aqueuse, rouleau laqueur polyester 
tissØ 5 mm, rouleau polyester tissØ 6 mm, pistolet pneumatique
Rendement : 11 m†/L
Existe en : blanc 1L et 2,5L et teintes 1L et 2,5L
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Primaire à base de résines acryliques
� Bon garnissant et bonne couverture des arŒtes 
� FacilitØ d�application 
� Bonne adhØrence 
Matériel d’application :
tissØ 5 mm, rouleau polyester tissØ 6 mm, pistolet pneumatique
Rendement : 
Existe en : 
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Peinture laque satinée à base de résines alkydes-uréthanes en phase aqueuse
� Bonnes tension et opacitØ
� Bonne rØsistance au lustrage
Matériel d’application : brosse synthØtique spØciale phase aqueuse, rouleau laqueur polyester 
tissØ 5 mm, rouleau polyester tissØ 6 mm, pistolet pneumatique et airless
Rendement : 10-12 m†/l
Existe en : blanc 1L, 2,5L et teintes 1L, 2,5L
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Peinture laque mate résistante à l’usure et à l’encrassement
� Bonne tension et garnissant
� Bonne opacitØ
� Grand confort d�application
Matériel d’application : brosse synthØtique pour phase aqueuse, rouleau laqueur polyester tissØ 
5 mm ou rouleau polyester tissØ 6 mm, pistolet pneumatique et airless

Rendement : 12-14 m†/l
Existe en : blanc 1L, 2,5L, 10L et teintes 1L, 2,5L
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Peinture laque satinée à base de résines acryliques-uréthanes pour travaux 
soignés
� RØsultat trŁs esthØtique et durable
� Tendu parfait
� Grande rØsistance à la rayure et à l�abrasion
Matériel d’application : brosse synthØtique spØciale phase aqueuse, rouleau mousse �oquØe, 
rouleau laqueur polyester tissØ 5 mm, pistolet pneumatique et airless
Rendement : 12-14 m†/l
Existe en : blanc 1L, 2,5L, 5L et teintes 1L, 2,5L
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Peinture laque satinée pour application mécanisée à base de résines acryliques
� TrŁs haute productivitØ
� TrŁs haut pouvoir garnissant et opacifiant
Matériel d’application : pistolet pneumatique et airless
Rendement : 6 m†/l
Existe en : blanc 5L, 10L et teintes 5L, 10L
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Peinture laque haut satin thixotropée
� Bonne rØsistance aux intempØries et aux UV
� Garnissant et opacifiant ØlevØs
Matériel d’application : brosse synthØtique spØciale phase aqueuse, rouleau laqueur polyester 
tissØ 5 mm, rouleau polyester tissØ 6 mm
Rendement : 10 m†/l
Existe en : blanc 1L, 2,5L et teintes 1L, 2,5L
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Peinture laque satinée à base de résines alkydes-uréthanes pour travaux soignés
� RØsultat trŁs esthØtique et durable
� Tendu parfait
� TrŁs haute rØsistance à la rayure et à l�abrasion
Matériel d’application : brosse en soie naturelle, rouleau mousse �oquØe, rouleau laqueur laine 4 mm
Rendement : 16 m†/l
Existe en : blanc 1L, 2,5L, 5L, 15L et teintes 1L, 2,5L, 5L
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Peinture laque satinée résistante à l’usure et à l’encrassement
� Bonne opacitØ
� Grand confort d�application
� Bonne tension et garnissant
Matériel d’application : brosse synthØtique spØciale phase aqueuse, rouleau laqueur polyester 
tissØ 5 mm, rouleau polyester tissØ 6 mm, pistolet pneumatique et airless

Rendement : 11-13 m†/l
Existe en : blanc 1L, 2,5L et teintes 1L, 2,5L
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Peinture laque brillante à base de résines acryliques en phase aqueuse
� Bonnes tension et opacitØ
� Bonne rØsistance aux intempØries et aux UV
Matériel d’application : brosse synthØtique spØciale phase aqueuse, rouleau laqueur polyester 
tissØ 5 mm, rouleau polyester tissØ 6 mm, pistolet pneumatique et airless
Rendement : 10 m†/l
Existe en : blanc 1L, 5L et selon les teintes 1L, 2,5L, 5L
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Peinture laque brillante à base de résines alkydes pour travaux soignés
� RØsultat trŁs esthØtique et durable
� Tendu parfait
� TrŁs haute rØsistance à la rayure et à l�abrasion
Matériel d’application : brosse en soie naturelle, rouleau mousse �oquØe, rouleau laqueur 
laine 4 mm
Rendement : 16 m†/l
Existe en : blanc 1L, 2,5L, 15L et teintes 1L, 2,5L
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Peinture laque satinée thixotropée à base de résines alkydes
� Grand confort d�application
� Ne coule pas
� Bonne tension et bon pouvoir garnissant
Matériel d’application : brosse en soie naturelle, rouleau mousse �oquØe, rouleau laqueur laine 4 mm
Rendement : 13-14 m†/l
Existe en : blanc 1L, 2,5L, 5L, 10L et teintes 1L, 2,5L, 5L
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Peinture laque microporeuse en phase aqueuse pour boiseries extérieures
� SystŁme 2-en-1 : impression et finition sur bois tendres 
� Microporeux
� Excellente rØsistance aux UV
� Bon garnissant
Matériel d’application : brosse synthØtique spØciale phase aqueuse, rouleau laqueur polyester 
tissØ 4 mm, rouleau polyester tissØ 6 mm, pistolet pneumatique et airless

Rendement : 10-12 m†/l
Existe en : blanc 1L, 2,5L, 10L et teintes 1L, 2,5L
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Peinture laque microporeuse satinée à base de résines alkydes
� SystŁme 2-en-1: impression et finition
� TrŁs bonne opacitØ
� Bon garnissant des arŒtes
Matériel d’application : brosse en soie naturelle, rouleau mousse �oquØe, rouleau laqueur laine 4 mm
Rendement : 13-15 m†/l
Existe en : blanc 1L, 2,5L, 5L, 15L et teintes 1L, 2,5L, 5L

��  ������
Peinture laque microporeuse semi-brillante à base de résines alkydes
� SystŁme 2-en-1: impression et finition
� TrŁs bonne opacitØ
� Bon garnissant des arŒtes
Matériel d’application : brosse en soie naturelle, rouleau mousse �oquØe, rouleau laqueur laine 4 mm
Rendement : 13-16 m†/l
Existe en : blanc 1L, 5L et teintes 1L, 5L
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PROTECTION ET  
DÉCORATION DU BOIS

Laques microporeuses pour boiseries extérieures

47sikkens.fr
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Impression à base de résines acryliques en dispersion aqueuse
� Évite l�apparition des taches de rouille
� Excellente adhØrence sur bois et dØrivØs
� Évite le saignement de la plupart des bois qui y sont sensibles
Matériel d’application : brosse synthØtique spØciale phase aqueuse, rouleau laqueur polyester 
tissØ 4 mm, rouleau polyester tissØ 6 mm
Rendement : 10 m†/l
Existe en : blanc 1L, 2,5L, 5L

���������������
Lasure opaque satinée à base de résines alkydes et acryliques en dispersion 
aqueuse
� Excellente durabilitØ, aspect esthØtique durable
� Microporeux
� Opacifiant, idØal sur bois grisaillØs ou d�aspect hØtØrogŁne
Matériel d’application : brosse synthØtique spØciale phase aqueuse, rouleau laqueur 4 mm, 
rouleau polyester tissØ 6 mm, pistolet pneumatique et airless

Rendement : 12 m†/l
Existe en : blanc 1L, 5L, 10L et teintes 1L, 5L, 10L
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Lasure de finition à base de résines alkydes
� Excellente tenue dans le temps
� TrŁs bonne tension du film
� Longue durabilitØ aux intempØries
� Bon pouvoir garnissant
Matériel d’application : brosse en soie naturelle, brosse mixte spØciale lasure, rouleau micro�bre 
8-14 mm

Rendement : 18 m†/l
Existe en : selon les teintes 1L, 2,5L, 5L, 10L, 15L
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Lasure d’entretien et de protection UV à base de résines alkydes
� Entretien extØrieur des bois lasurØs sans les foncer
� Excellente rØsistance aux UV
� Excellente durabilitØ
� Garnissant
Matériel d’application : brosse en soie naturelle, brosse mixte spØciale lasure, rouleau laqueur 
laine 4 mm, rouleau micro�bre 8-14 mm
Rendement : 16-18 m†/l
Existe en : incolore 1L, 2,5L, 10L
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Lasure de finition ou multicouche à base de résines alkydes
� Multicouche sur bois durs
� Excellente tenue
Matériel d’application : brosse en soie naturelle, brosse mixte spØciale lasure, rouleau micro�bre 
8-14 mm
Rendement : 12-16 m†/l
Existe en : selon les teintes 1L, 5L, 15L
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Lasure d’imprégnation et multicouche à base de résines alkydes à haut extrait sec
� Haut extrait sec : deux couches suffisent sur bois neufs
� Fort pouvoir pØnØtrant
� Bonne rØsistance aux UV
Matériel d’application : brosse en soie naturelle, brosse mixte spØciale lasure, rouleau micro�bre 
8-14 mm
Rendement : 10-12 m†/l en imprØgnation et 16-20 m†/l en �nition
Existe en : selon les teintes 1L, 2,5L, 5L, 15L
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Lasure d’imprégnation à base de résines alkydes
� Bon pouvoir pØnØtrant
� TrŁs bonne rØsistance aux UV
� Contient un agent de protection du film
Matériel d’application : brosse en soie naturelle, brosse mixte spØciale lasure, rouleau micro�bre 
8-14 mm
Rendement : 16 m†/l
Existe en : incolore 1L, 5L, 10L et selon les teintes 1L, 2,5L, 5L, 10L
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Lasure de finition transparente à base de résines acryliques et alkydes
� Protection intensive et de longue durØe
� EsthØtique durable
� Grande rØsistance à l�encrassement
Matériel d’application : brosse synthØtique spØciale phase aqueuse, brosse mixte spØciale lasure, 
rouleau micro�bre 8-14 mm
Rendement : 13-15 m†/l
Existe en : incolore : 1L, 2,5L et teintes 1L, 2,5L, 5L, 10L
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Lasure d’imprégnation transparente satinée à base de résines acryliques et alkydes
� Bonne ØlasticitØ, souplesse du film
� SØchage rapide
� Valorise la nature du bois
Matériel d’application : brosse synthØtique spØciale phase aqueuse, brosse mixte spØciale lasure, 
rouleau micro�bre 8-14 mm
Rendement : 14-15 m†/l
Existe en : incolore 1L, 2,5L et teintes 1L, 2,5L, 5L, 10L

��������������������
Lasure à base de copolymères en dispersion aqueuse pour bois extérieurs
� Protection durable du bois
� Nutrition du bois en profondeur
� SystŁme 2 en 1 : primaire et finition
Matériel d’application : brosse mixte spØciale lasure, rouleau polyester micro�bre 8-14 mm, 
pistolet pneumatique et airless

Rendement : 15-20 m†/l
Existe en : teintes 1L, 2,5L, 10L
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Saturateur mat en phase aqueuse
� Application sur surfaces horizontales et verticales
� Non filmogŁne, ne s�Øcaille pas
� Application aisØe en mouillØ sur mouillØ
� Bonne protection aux UV sauf en incolore
Matériel d’application : brosse synthØtique spØciale phase aqueuse, spalter, rouleau micro�bres 
8mm ou pistolet pneumatique
Pistolet et rouleau : appliquer le produit puis lisser avec un spalter pour favoriser la pØnØtration 
dans les pores du bois
Rendement : 12-15 m†/l
Existe en : Teintes : 1L, 2,5L, 10L
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Vernis satin incolore à base de résines acryliques et polyuréthanes en phase aqueuse
� TrŁs bonne durabilitØ
� RØsistance aux chocs et à la griffe
� Aspect satinØ dØcoratif
Matériel d’application : Brosse synthØtique spØciale phase aqueuse, brosse mixte spØciale vernis, 
rouleau laqueur polyester tissØ 4 mm, rouleau micro�bre 8-14 mm
Rendement : 12 m†/l
Existe en : incolore et teintes 1L, 2,5L, 5L
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Vernis vitrificateur satiné à base de résines alkydes-uréthanes
� Haute rØsistance à la rayure et à l�abrasion
� Excellent tendu
Matériel d’application : brosse en soie, brosse mixte spØciale vernis, rouleau micro�bre 8-14 mm
Rendement : 15 m†/l
Existe en : incolore et teintes : 1L, 2,5L
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Vernis incolore brillant à base de résines alkydes
� Haut brillant durable
� Vernis multicouche
� Bonne tenue à l�extØrieur
Matériel d’application : brosse en soie, brosse mixte spØciale vernis, rouleau mousse �oquØe, 
rouleau laqueur laine 4 mm, rouleau micro�bres 8-14 mm
Rendement : 13-17 m†/l
Existe en : incolore et teintes 1L, 5L
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Vernis mat incolore à base de résines acryliques et polyuréthanes en phase aqueuse
� TrŁs bonne durabilitØ
� RØsistance aux chocs et à la griffe
� Aspect mat dØcoratif
Matériel d’application : brosse synthØtique spØciale phase aqueuse, brosse mixte spØciale vernis, 
rouleau laqueur polyester tissØ 4 mm, rouleau micro�bre 8-14 mm
Rendement : 12 m†/l
Existe en : incolore et teintes 1L, 2,5L, 5L
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GAMME MÉTAL
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