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NOTRE OFFRE PRODUIT

Sikkens propose une gamme compléte de peintures
batiment haute performance congue & partir des
meilleures matiéres premiéres.

Nous sommes portés par la recherche constante de
I'excellence, et nos laboratoires Recherche &
Développement sont & la pointe de l'innovation et
des nouvelles technologies.

Enirez dans le monde
des produits stars

Produits reconnus comme les plus performants
du marché !

LES/ PRODUITS

STARS

ALPHA BL ALPHA REZIST ALPHAXYLAN SF ALPHA ISOLUX RUBBOL BL
VELOURS MAT VELOUT REZISTO SATIN

RUBBOL RUBBOL BL CETOL CETOL CETOL BL
DSA DSA FILTER 7+ NOVATECH OPAQUE
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NOS SERVICES

3% *3 Service couleur
a L 9 %
T-,'. 8 Py ‘o .: Le service d’étude couleur met a votre disposition toute son expertise afin
1 i T de réaliser des projets de coloration fagcade innovants, adaptés aux attentes
des clients. Qu'il s’agisse d’architecture ancienne, historique ou
S | D ‘ O contemporaine, le color studio vous proposera des études couleurs
valorisant le bati et intégrant le respect du patrimoine, de 'environnement
et de la typologie architecturale.

Sikkens Samples:

Des échantillons (parmi les collections SIKKENS 5051, 200 Couleurs pour I'intérieur et RAL), pour visualiser une couleur
sur une grande surface et de voir comment elle s’harmonise avec les accessoires déja présents dans la piece.

Pour créer votre compte : www.sikkenssamples.com

Service formation

Un large choix de modules pour développer votre expertise métier dans le Centre de Formation d’AkzoNobel Decorative
Paints France SA a Thiverny (60}.

Contact : 03.44.31.37.61

Service technique

Les conseils et de I'expertise technique de nos conseillers a chaque étape de votre projet, pour un conseil par téléphone
ou sur le terrain pour une véritable assistance technique.

Contact : 08.06.80.70.01

Site Internet
Retrouvez toutes les actualités de la marque et des produits sur :
www.sikkens.fr
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UN CHOIX DE PRODUIT FACILITE —
PAR LA NOUVELLE ARCHITECTURE sikkens
DE GAMME SIKKENS

Une organisation selon des piliers mettant en avant
la caractéristique essentielle du produit :
un pilier spécifique par produit et 6 piliers bien distincts

Peinture testée et approuvée,
incontournable

Peinture pour une meilleure productivité
sans comperomis sur la qualité

ex : Cetol Novatech

Peinture haute durabilité :
plus résistant, plus beau, plus longtemps

Peinture haute décoration :
un résultat esthétique exceptionnel

Peinture @
faible impact environnemental

Peinture de spécialité
pour des travaux spécifiques

ex. : Alphaxulan SF

6 CATALOGUE SIKKENS
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QUELQUES PRODUITS DE REFERENCE

‘\‘ Mogproduits Sikkens i".';_'._;‘_ir_.-.-__ les professionnels,

MAT .............................. N
PEINTURES

s =
Page 10

INTERIEURES

I PHASE AQUEUSE
PROTECTION ET

]

il
Y]
Y]

DECORATION DU BOIS

e PHASE AQUEUSE

! PHASE SOLVANTEE

PHASE SOLVANTEE .............................. e

. PEINTURES
EXTERIEURES

SRS | AQUES '
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Alphaxylan SF

Monoproduit, sans reprige,
idéal pour les grands plafonds

Alpha Rezisto
Mat velouté
Mettoyage facile

des taches grice

a l'effet perlant

(=) |4 @ [
=108 |=10F

Alpha BL Velours

Bel aspect velouté tendance,
pour les travaux de décoration,
et une tres bonne résistance
al'abrasion

Cetol BLX-Pro Top

1% alternative crédible
aux technologies solvantées

Cetol BL Opaque

Systéme Zen 1
primaire et finition

Cetol Filter 7 Plus
La référence du marche

en matiére de durabilite

et d'esthétique

Cetol Novatech
Impression ou finition haute
durabilité pour systéme

2 couches

:

7
H

19

)
L]

Rubbol BL Rezisto
Satin

Idéal pour les lieux a fort trafic
(portes. ..}

Rubbol DSA

Monoproduit ;
impression et finitions

Rubbol BL DSA
Systeme 2 en 1:
impression et finition
sur bois tendres

=]

Alpha Diwagolan
Une excellente protection
des fagades qui dure dans
le temps

FR/044,/013
BE/044/003
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MAT

Alpha Rezisto Mat velouté

Z¥EH  Alpha Classic Velours ]

Alpha BL Velours

Alpha Classic Satin

i A+ | ..‘-Er;r.f-,....
Bo ==

Alpha Universal Satin Alpha Rezisto Satin

10 CATALOGUE SIKKENS - GAMME PEINTURES MURALES CYINTERIEUR

Ecolabel
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P18 Alphaxylan SF

Alphanova

Alphatex Velours
éférence

**-—.:,-5"1
=) T

P.16

e jusgu'a epuisement du stock

Du fait de I'évolution constante de la législation, les informations ci-dessus sont susceptibles d'évoluer tout au long de I'année.
Les Labels Excel ci-dessus et dans les pages suivantes sont indiqués a fin 2019 et pourront évoluer en 2020.

CATALOGUE SIKKENS
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PEINTURES )
MURALES D’INTERIEUR

Consultez l'aide au choix des produits pages 10 et 11

Alpha BL Impression

Impression a base de résine acrylique l '|
en dispersion aqueuse i

* Excellente opacité et adhérence
e Eyite 'apparition des taches de rouifles (clous, vis.. . }

Application : brosse synthétique pour phase agueuse, 10m#/L  Blanc TL-5L-151
rolleau polyester tissé 13 mm, rouleau polyamide
texture 13 mm, pistolet pneumatique et Airless

Densité : 1,26

Alpha Classic Primer [£LAY
Impression en phase aqueuse
pour travaux courants

 Bonne opacité
* Convient pour une application au pistolet pneumatique
ou airless 9 m2/L

Blanc 1L-5L-15L
Application : brosse synihélique pour phase agueuse,

rouleau polyester fisse 13 mm, rouleau pelyamide

texturé 13 mm, pistolet pneumatique et Airless

Densité : 1,56

Alpha BL Mat Uno

Peinture murale mate a base de résine I &
synthétique en dispersion aqueuse f
o Eyoellente opacité, bel aspect esthétique @ .
« Confort d'application ® Application possible v Blanc 1L-5L-151
€n une couche sur anciens fonds peints Base W05 1L-5L-15L
Application : brosse synthétique pour phase aqueuse, 11 me/L Base M15 1L-5L-151
rouleau palyester tissé 13 mm, rouleau polyamide -
texturé 13 mm, pistolet pneumatigue et Airless Base NOD 1L-5L-15L
Primaire préconisé : Alpha BL Impression

Densité : 1,55

N
Eeclabel

 Beiviiaiian st

{FR/044/013)
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Alpha Classic Mat

Peinture mate en phase aqueuse
pour travaux courants

* Bonne opacité « Banne blancheur Blanc TL-5L-151
Application : brosse synthélique pour phase agueuse, 5 Base W05 1L-5L-15L
rouleau polyester tissé 13 mm, rouleau polyamide 9 mé/L Base M15 IL-5L-151
texturé 13 mm, pistolet pneumatique et Airless R Rl
Primaire préconisé : Alpha Classic Primer Base NOO 1L-5L=15L
Densité : 1,44
Alpha Classic
Velours
Peinture mate veloutée en phase
aqueuse pour travaux courants Blanc 1L-5L-15L
* Bonne opacité e Bonne blancheur ~

Base W05 TL-8L-15L
Application ; brosse synthétique pour phase aquelse, 10 m#/L L
rouleau polyester tissé 13 mm, rouleau polyamide Base M15 1L-5L-15L
te);ctunle 13 |T|m, PI:@.I_oIet pneumat_lque.et Alrless Base NOO {L-5L-151
Primaire preconise : Alpha Classic Primer
Densité : 1,37
Alpha BL Velours
Peinture murale velours a base de
copolymeres acryliques en dispersion
e B fL-5L-151
» Excellente opacité, bel aspect esthétigue Ll e
 Confort d'application e Grande blancheur Base W05 1L-6L-15L

. 12 m#/L
Application : brosse synthétique pour phase aquewse, Base M15 1L-5L-15L
rouleau polyester fissé 13 mm, rouleau polyamide
texturé 13 mm, pistolet pneumatique et Airless Base NOO 1L-5L-15L
Primaire préconisé : Alpha BL Impression
Densité : 1,41
N
Ecolabel
(BE/044/003) CATALOGUE SIKKENS - PEINTLRES MURALES DINTERIELUR 13
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PEINTURES )
MURALES D’INTERIEUR

Consultez l'aide au choix des produits pages 10 et 11

Alpha Classic Satin

Peinture satinée en phase aqueuse pour
travaux courants

o Bonne opacité Blanc 1L-5L-151
e Bonne blancheur Base W05 1L-15L
o i 10 m?/L
Application : brosse synthétigue pour phase agueuse, Bage M15 iL-15L
rolleau polyester tissé 13 mm, rouleau polyamide
texture 13 mm, pistolet pneumatique et Airless Base NOD 1L-15L
Primaire préconisé : Alpha Classic Primer
Densité ; 1,30
Alpha BL Satin BIA)
Peinture murale satinée a base de résine v
synthétique en dispersion aqueuse (LB
« Excellente opacité, bel aspect esthétique @ Blanc L-oL-11
e Canfort d'application » Grande blancheur w2 Base W05 1L-5L-15L
g o 12 m2/L
Application : brosse synthétigue pour phase aguelise, Rase M15 <5 =150
rouleau polyester tissé 13 mm, rouleau polyamide
texturé 13 mm, pistolet pneumatique et Airless Base NOD 1L-5L-15L
Primaire préconisé : Alpha BL lmpression
Densité ; 1,36

Efficient Pour une meilleure productivité sans compromis sur la qualité

PRODUIT RENDEMENT TEINTES CONDITIONNEMENT

Alpha Universal Satin k1A%

Peinture satinée & base de résines @
alkydes en dispersion aqueuse p—na

= Pour surfaces murales et boiseries
= Bon aspect tendu ou pommelé selon l'outil utilisé

Blanc /Base W05  1L-5L-15L

1 m2/ I [~ £ 1L
Application : brosse synthélique pour phase agueuse, 11 me/L Base M15 fL-SL-151
pour un aspect tendu : roulsau lagueur polyester tizsé Base NOO 1L-5L-15L
4 mm ou rouleau polyester tissé 6 mm / pour un aspect
pommele rouleau polyester tissé 9 mm et 13 mm,
pistolet pneumatique et Airless
Primaire préconise : Alphanova Primer
Densité : 1,35

N
Eeclabel

 Beiviiaiian st

{FR/044/013)
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Alpha Rezisto
Mat Velouté

Peinture de finition mate en phase
aqueuse avec effet perlant

!@E%E

Blanc 1L-5L-15L

» Nettoyage facile des taches grace a l'effet
perlant e Limite la pénétration des salissures Base W05 1L-5L-15L
& |a surface du film o Lessivable 11 m2/L

- - Base M15 fL-5L-15L
Application : broase synthetigue pour phase agueuse,
rouleau polyester tissé 9-13 mm (privilégier I'utilisation Base NOO Tl LTk
du 13 mm pour une meilleurs opaciie)
Primaire préconisé : Alpha BL Impression
Densité ; 1,43
Alpha Rezisto Satin  [{1lA%
Peinture de finition satin en phase &
aqueuse avec effet perlant
» [ettoyage facile des taches grace a l'effet c
perlanl{ Eimite la pénétration%es salissures @ Blanc 1L-5L-11L
a la surface du film e Lessivable Base W05 {L=EL =98
Application : brosse synthélique pour phase agueuse, 11 m#L Base M15 1L-5L-151L
rotleau polyester tissé 9-13 mm (priviléger | utilisation a8 -oL-15
di 13 mm pour une meilleure opacité), pistalet Base NOD 1L-5L-15L
pneumatigue et Airless
Primaire préconisé : Alpha BL Impression
Densité : 1,27

CATALOGUE SIKKENS - FEINTIURES MURALES DNTERELR 15
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PEINTURES )
MURALES D’INTERIEUR

Consultez l'aide au choix des produits pages 10 et 11

Elegont Peinture haute décoration : un résultat esthelique exceptionnel

Alphotex Mat
Référence+

Peinture murale mate a base de
copolymeéres acryliques
en dispersion aqueuse

* Résultat trés esthétigue et durable Blanc {1L-5L-151

e Trés beau tendu

* Grande résistance au lustrage Base W05 1L-5L-151L
10 m#/L

Application : brosse synihélique pour phase agueuse, Base M15 1L-56L-15L

rouleau polyester tissé @ mm, rouleau polyester tissé ) _

13 mm Base NOO 1L-5L-15L

Primaire préconisé : Alpha BL lmpression

Densité ; 1,38

Alphatex Velours
Référence+

Peinture murale mate veloutée a base
de copolymeres acryliques en dispersion

aqueuse

e Résultat tres esthétigue et durable Blanc {L -5 -151

e Tres beau tendu ) '

* Grande résistance au lustrage Base W05 fL-5L-15L
10 m2/L

Application : brosse synihélique pour phase agueuse, Base M15 1L-5L-15L

rouleau polyester tissé 9 mm, rouleau polyester tissé ~

13 mm Base NOO 1 LBl 5 L

Primaire préconisé : Alpha BL Impression

Densité ; 1,38

RIELR Pour plus d'information, vous pouvez consulter le service

16 CATALOGUE SIKKENS - PEINTURES MURALES OVI1
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Eco-active Faible impact environnemental

PRODUIT RENDEMENT TEINTES CONDITIONNEMENT

Alpha Lumimax
Mat SF e

Peinture murale mate a faible teneur
en solvant, a base de résine synthétique
en dispersion aqueuse

* Haute valeur de réflectance lumineuse :

permet des économies d'énergie ef une sensation

despace et de luminosite

* Trés grande facilité d’application 13 m¥L Blanc 10L
* Trés falble teneur en solvant, COV <1g/L

Application : brosse synthélique pour phase agueuse,
rouleau polyester tissé 13 mim, pistolet pneurnatique et
Airless

Primaire préconisé : Alpha BL Impression

Densité : 1,49

Alpha Sanoprotex :
Peinture murale mate velouteé a base @
de résine acrylique aux propriétés prodtl ot
bactéricides

» Empéche activement le développement des bactéries

e Grand confort d'application "
e [ essivable o Blanc 5L-10L

e Efficacité antibactérienne maintenue aprés nettoyage Base W05 5L-101

fefiee 10 me/L

"_\. il *
Application : brosse synthétique pour phase aguelise, D 8L~ 10k
rouleau polyester tissé 9 mm et 13 mm, Airless Base NOO 50 -10 1%
Primalre préconisé : Alpha BL Impression
Densité ; 1,39

)=
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PEINTURES )
MURALES D’INTERIEUR

Consultez l'aide au choix des produits pages 10 et 11

PRODUIT RENDEMENT TEINTES CONDITIONNEMENT
e

Alphanova Primer A

Impression a base de résines alkydes @

et acryliques e

 Excellente adhérence

e Bon powvolr isolant © Anti-flash rusting lanc 1L-5L-10

« |mpression alkyde et acryligue teintable £ Sk
o » 10 m2/L Base W05 1L-5L

Application : Brosse synthétique pour phase agueuse,

rouleau polyester tissé 13 mim, pistolet pneurnatique Base NOO 1L-5L

et Alrless

Densité ; 1,36

Alphaxylan SF

Peinture murale d'aspect mat minéral @
a base de résines synthétiques et —
polysiloxane

e \onoproduit, sans reprise,

idéale pour les grands plafonds
* Excellente opacité et blancheur Base W05 5L-10L
 Aspect mat minéral 12 me/L

Blanc 5L-101

Base M15 5L-10L
Application : Brosse synthétique pour phase agueuse,
rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet pneumatiaque Base NOO hL-10L
el Airless

Primaire préconisé : Alphaxylan SF dilué

@ E L?;FW'R"; Densité : 1,45

Alphanova Mat
Peinture murale mate a base de résines o
alkydes en phase aqueuse p=d
» Trés opacifiant ef gamissant

e Canfort d'application

® Temps ouvert important

12 m2/L Blanc 5L*-10 1
Application : Brosse synthétigue pour phase agueuse,
rouleau polyester tissé 13 mm, rouleau polyamide
texturé 13 mm, pistalet pneumatigue et Airless
Primaire préconise : Alphanova Primer
Densité : 1,55

)=

18 CATALOGUE SIKKENS - FEINTURES MURALES DNTERIELR *Disponible jusgu'a épuisement du stock

SIKKENS - CATALOGUE 2020 int.indd 18 06/03/2020 1846



Alpha Mat
Sans Tension*
Revétement mat a fonction isolante
a base d’huiles et de résines alkydes
modifiées
» Permet de recouvrir les anciens fonds . .
gans risque d'écalllage 9 m?/L Blane 51*-15L
* |solant et opacifiant
* Trés grande matité
Application ; brosse en soies naturelles,
rouleau polyamide tissé 12 mm, rouleau polyamide
texturé 12 mm
Densité : 1,59
AlthﬁOVO Velours T
Peinture murale satinée mate a base @
de résines alkydes en phase aqueuse =22
» Trés opacifiant et garissant
e Confort d'application Blanc 1L-5L-10L
® Temps ouvert important
S - Base W05 1L-58L-10L
Application ; brosse synthétigue pour phase aguelse, 1 m2/L
rouleau polyester tissé 9-13 mm, rouleau polyamide Base M15 1L-6L-10L
texturé 13 mm, pistolet prieumatique et Airless }
Primaire préoonisé : Alphanova Primer Base NOO TL-5L-10L
Densité : 1,38
Alpha Isolux
Peinture murale mate isolante en phase
aqueuse
e |solant des taches de type nicotine, suie et humidité
séche.
¢ Bon pouvoir couvrant, i
o Bonne résistance 4 |'abrasion humide (classe 1), 12m#L  Blanc/Base W05 10L
& Sans tension du film
Application : brosse synthétigue pour phase agueuse,
rouleau polyester tissé 9-13 mm, rouleau polyamide
texturé 13 mm, pistolet pneumatique et Airless
Primaire préconise : Alphanova Primer
Densité : 1,40
*Dispanible jusqu'a épuisement du stock
jereux . scauti
I plus d'information f u CATALOGUE SIKKENS - FE| JRALES DMNTERIELR 19
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REVETEM ENTS
MURAUX DECORATIFS

Alpha Metallic*
Finition décorative effet métallique
e fspect métallisé spalté ou tendu

Application : rouleau lagueur polyester tissé 5 mm 12 m2/L Base 888 250
et spalter pour produit phase agueuse,

pistolet pneumatique ou Airless,

Densité ; 1,05

Alpha Avignon
Finition a effet de chaux nuancée

e Fajble odeur
e Sechage rapide

4 m/L Base W05 5L
Application : rouleau palyamide texturé 12 mm,
brosse plate large ou spalter & poils courts
Densité ; 1,44
Alpha Verona
Enduit acrylique a effet décoratif nuance
e Finition brute
 Enduit d'aspect naturel, matiére authentique -
5 mé/L Base W05 5L
Application : taloche inox « Trapéze »
(240 x 105 x 95 mm}
Densité : 1,61
Chalix Decor (o
- A

[I:=1nh|t(|;1?ﬁ abase de ch 54

Hen a'l'" Phaina af:aux 334meL  Base W05 fL-5L-15L
e Haut pouvoir couvrant et garnissant Galen
e Aspect mat ou lustré selon ['effet décoratif réalise Paspect Base M15 1L-5L-15L
Application : brosse carrée ou taloche inox + « Trapeze » désiré Base NOO 1l s B =15 L
selon les effets
Densité ; 1,66

Fondo per Stucco
Antico

Enduit de préparation de fonds pour
systéme Stucco Antico
2.4 m/L Blanc /Base W05  10L
Application : platoir, lame a enduire, couteau anglais
ou américain, spatule de carrossier
Densité ; 1,80
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GAMME PROTECTION ET DECORATION

LASURES
OPAQUES

LASURES
TRANSPA-
RENTES

VERNIS

PRIMAIRE

SATIN

SATURATEUR

SATIN

IMPREGNATION /
MULTICOUCHE

FINITION

FINITION /
MULTICOUCHE

=
=

SATIN

BRILLANT

Peinture testée
et approuves,
incontournatile

Painture pour une
meilleure productivité sans
compromis sur la gualité

Cetol BL
! Primer

PlAL

Getol BL
Opaque

o Cotol BL
% Hydratol

Cetol
Getol HLS Novatech
Plus R
isn\ns‘
Cetol
Novatop

Cetol THB

Cetol Vamish
Gloss

A

O
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DU BOIS

Peinture haute durabilité : Peinture
plus résistant, plus beau, o falble lo
plus longtemps environnemental

Cetol Filter Getol
7 Plus Clearcoat
] 'gfs"fans M8
Cetol BL s + Cetol VT
P Varnish Mat [ Mat

BAE
=
X3

Cetol BL
Varnish Satin

Parguet
Varnish Satin

B
8]
.25 |

* Getol VT
Satin

Disponible jusqu'a épuisement du stock

Du fait de I'évolution constante de la législation, les informations ci-dessus sont susceptibles d'évoluer tout au long de I'année.
Les Labels Excel ci-dessus et dans les pages suivantes sont indiqués a fin 2019 et pourront évoluer en 2020.
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PROTECTION ET
DECORATION DU BOIS
LASURES

Consultez l'aide au choix des produits pages 22 et 23

Cetol BL Primer4

Impression a base de résine

acrylique en dispersion aqueuse

* Eyite 'apparition des taches de rouille

e Excellente adhérence sur hois et dérivés

* Evite e salgnement de la plupart des bois

qui y sont sensibles 10m%L  Blane 1L-25L-5L

Application : brosse synthétique spéciale phase
aqueuse, rouleau polyester tissé 5 mm,
rouleau polyester tissé 6 mm

Densité : 1,32

Cetol BL Opaque*

Lasure opaque a base de résines
alkydes et acryliques en dispersion

aqueuse
e Excellente durabilité, aspect esthétigue durable

e \icroporeux e Opacifiant, idéal sur bois Blanc 1L-5L-10L
grisaillés ou d'aspect heterogene o Base W05 fL-50-10L
Application : brosse synthétique spéciale phase 2L Base M15 1L-5L-10L
agueuse, rouleau polyester tissé 5 mm, :

roUleau polyester tissé 6 mm, pistolet Aidess ou Base NOO IL-aL-10L
prieumatique

Primaire préconisé : Cetol BL Primer

1es/ proourrs O Cetol BL Opaque ou Cetol BL Opaque dilué
@ E is'-i-ggs Densité : 1,28

24 CATALOGUE SIKKENS - FROTECTICN ET DEC
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MAT
SATURATEUR

Cetol BL Hydratol

Saturateur mat en phase aqueuse
» Application horizontale et verticale

2 teintes

* Non filmogene, ne s'ecaille pas 11-25L-10L
e |mprégnation en profondeur 13m/L  lransparentes
* Bonne protection UY Rase TU 11-250 -10L
Application : brosse synthétique spéciale phase
aqueuse, brosse mixie spéciale lasure, rouleau
microfibres 8-14 mm, pistolet pneumatique
Densité : 1,02
Cetol BLX-Pro4
Lasure transparente d’imprégnation
a base de résines acryliques et alkydes
= Bonne élasticité, souplesse du film 3 teintes {1*- 251
 Sechage rapide e Valorise la nature du bois . transparentes =R

15 m2/L 5 .
Application : brosse synthétique speciale phase Base TC 1L-251-51
agueuss, brosse mixte spéciale lasure, Base TU {1L-25L-5L-10L
rouleau microfibres 8-14 mm
Densité : 1,04
Cetol HLS Plus+
Lasure d’imprégnation ou
multicouche a base de résine alkyde _ -

o [ncolare 1L-5L-10L

* Bon pouvoir pénétrant )
* Trés bonne résistance aux UV 5 teintes 115~ 25 1 -5 - 101
e Caontient un agent de protection du film 168 m2/L fransparentes B h E
Application | brosse en sole, brosse mixie spéciale Base 1C 1L-250L-10L
lasurs, rouleau microfibres 8-14 mm Base TU 1L-25L-10L
Densite | 0,92
Cetol THB Plus
Lasure & base de résine alkyde
* |ntérieure / Exterieure )
* Multicouchs ?tesr}tes 1L-5L-15
e Excellente tenue B o fransparentes ) -

1o m3/L P
Application : brosse en sole, brosse mixie speciale Base TC 1L-5L
lasure, rouleau microfibres 8-14 mm Base TU 1L-5L
Densite ; 0,92
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PROTECTION ET
DECORATION DU BOIS
LASURES

Consultez l'aide au choix des produits pages 22 et 23

Cetol Novatech

Lasure d'imprégnation et
multicouches a base de résine

alkyde a haut extrait sec 6 teintes T e I
» Haut extrait sec ® Fort pouvoir pénétrant transparentes LhsReE el
» Application possible en 2 couches sur bois neuf 15 m&/L RAsETE 11L-25L-5]
Application : brosse en sole, brosse mixte spéciale Base TU 1L-25L-5|
lasure, rouleau microfibres 8-14 mm A
Densité ; 0,95
Cetol Novatop
Lasure de finition a base de résine
alkyde a haut extrait sec
* Haut extrait sec 4 teintes f1_r
» Application possible en 1 couche sur transparentes TL-5L-15L
Cetol Novatech 16 me/L

Base TC 1L-5L
Application ; brosse en soie, brosse mixte speciale Basa TU 1L-5L

lasure, rouleau microfibres 8-14 mm
Primalre préconisé : Cetol Novatech
Densite | 0,97

=

Cetol BLX-Pro Top*

Lasure de finition transparente a base
de résines acryliques et alkydes

* Protection intensive et de longue durée
» Esthétique durable » Grande résistance
a l'encrassement

Application ; brosse synihétique speciale phase
agueuse, brosse mixte spéciale lasure,

rouleau microfibres 8-14 mm

Primaire préconisé : Cetol BLX-Pro

Densité : 1,06

3 teintes 11525
transparentes

Base TC 1L-25L-5L

Base TU 1L-25L-5L-10L
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Cetol Filter 7 Plus

Lasure de finition a base de

résine alkyde

» Excellente tenue dans le temps 6 teintes N S . A

e Trés bonne tension du film » Longue durabiiité transparentes =250 -51-151

auy intempéries  Bon pouvoir garnissant 18 m2/l i’ . .
o Base TC 1L-25L-10L

Application : bros_se en sole, brosse mixte apéciale Bage T 1L-25L-10L
lasure, rouleau microfibres 8-14 mm

Primaire préconisé : Cetol HLS Plus

Dengité ; 0,92

Cetol Clearcoat MB4

Lasure d’entretien et de protection UV
a base de résine alkyde

e Entretien extérieur des bois lasurés
sans les foncer o Excellente résistance aux UY
* Excellente durabilité e Garnissant 17 m2/L Incolore 1L-25L-10L

Application ; brosse en soie, brosse mixte speciale
lasure, rouleau lagueur laine 4 mm,
rouleau microfibres 8-14 mm

Densite ; 0,93

Eco active Faible impact environnemental

Cetol BL Ecostain  &1A*)

Lasure composée de 50% de
matiéres premiéres renouvelables

e Systéme 2 en 1 ; impression et finition

* Bonne résistance aux UV 1 teinte transparente 1 1*-25L-51*
Application | brossa synthétioue spéciale phase 14 m?/L  BaseTC 1=
agueuse, brosse mixte spéciale lasure, Basa TU 1L-95-5L
roulsau microfibres 8-14 mm

Densité | 1,04
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PROTECTION ET
DECORATION DU BOIS
VERNIS

Consultez l'aide au choix des produits pages 22 et 23

PRODUIT

Cetol Varnish

Gloss*

Vernis incolore brillant,

tres légerement ambré

e Haut brillant durable e Vernis multicouche Incalare 1L=5K[
15 me/L o

Application : brosse en sole, brogse mixte spéciale Teinté 1 L5l

lasure, rouleau mousse floquée, rouleau lagueur

laine 4 mm, rouleau microfibres 8-14 mm,

E Densite ; 0,80

Robust Peinture haute durabilité : plus résistant, plus beau, plus longtemps

PRODUIT RENDEMENT TEINTES CONDITIONNEMENT

Cetol BL Varnish
Mat

Vernis mat incolore non jaunissant

e Trés bonne durabilite e Resistance aux chocs

et & la griffe » Aspect mat decoratif Incalore 1L-25L-5L
12 m#/L -

Application : brosse syrithétique spéciale Teinté 1L-256L-5L

phase aqueuse, brosse mixte speciale lasure,

rouleau laqueur polyester tisse 5 mm,

rouleau microfibres 8-14 mm

Densite : 1,03

Cetol VT MatA

Vernis incolore mat a base de résine
alkyde uréthane

e Bon tendu ® Trés bonne durabilité

e Aspect mat décoratif
P 14 meL Incolore 1125812
Ty ! 1 i m
Application : brosse en soie, brosse mixte spéciale Teinté 12 B3
lasure, rouleau mousse floquée, rouleau lagueur
laine 4 mm, rouleau microfibres 8-14 mm
Densité : 0,96
A Dangersus : re
28 CATALOGUE SIKKENS - FROTECTION ET DECORATION DU BOIS Pour plus d'information, vous poL
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Cetol BL Varnish
Satin

Vernis satin incolore non jaunissant

e Tres bonne durabilité  Resistance aux chocs
et a la griffe ® Aspect sating décoratif

Application : brosse synthétigue spéciale
phase aqueuse, brosse mixte spéciale lasure,
rouleau laqueur polyester tissé 5 mm,
rouleau microfibres 8-14 mm

Densité : 1,03

11 m#/L

Incolore
Teinté

11=281 =h]
11l=251 =5

Cetol VT Satin+

Vernis satiné a base de résine alkyde

® Bon tendu & Tres bonne durabilité
® Aspect satiné décoratif

Lpplication © brosse en sole, brosse mixie spéciale
lasure, rouleau mousse floguée, rouleau lagueur
laine 4 mm, roulsau microfibres 8-14 mm

Dengité : 0,96

14 m#/L

Incolore
Teinte

TiE =Bl
1551

Parquet Varnish
Satin4

Vernis vitrificateur satiné a base de
résines alkydes uréthanes

¢ Haute résistance aux chocs, rayures et abrasion
e Excellent tendu

Application : brosse en sole, brosse mixie speciale
lasure, rouleau microfibres 8-14 mm
Densité : 0,96

15 me/L

Incolore
Teinté

TL-25L
1L-25L

CATALOGUE SIKKENS - FROTE!
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GAMME PEINTURES LAQUES

EFFICIENT

PRIMAIRE

MAT

VELOURS

SATIN

ubl:oIBL = o 0 e

Easy Spray SG Rubbol BL DSA Rubbol DSA

BRILLANT

@

i
i

Rubbol BL Gloss Rubbol EPS Plus

LK

=)
L
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ﬂ Sastonex Impression

BlA]
Universelle

8 ==
a5

Rubbol BL Magura

r—
Sikkens

e
g =
e

Sastonex Velours

=
0 =

Rubbol Satura

Rubbol BL Rezisto Satin

Du fait de Févolution constante de la 1égislation, les informations ci-dessus sont susceptibles d'évoluer tout au long de Iannée.
Les Labels Excel ci-dessus et dans les pages suivantes sont indiqués a fin 2019 et pourront évoluer en 2020,
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PEINTURES
LAQUES

Consultez l'aide au choix des produits pages 30 et 31

| . = - .
Core Peinture testée et approuvée, incontournable

CORE

PRODUIT RENDEMENT TEINTES CONDITIONNEMENT

Rubbol BL Unifill

Primaire a base de résines acryliques

. ” (+)

e Bon garnissant et bonne couverture des arglps  Meiam
» Facilite'd'application Blanc 1L-250L-10L
e Bonne adhérence

Base W05 1L-25L-10L
Application ; brosse synthétique spéciale 11 me/L
phase aqueuse, rouleau lagueur polyester tissé 5 mm, Base M15 TL=da
rouleau polyester tissé 6 mm, pistolet pneumatioue e i
Densité : 1,37 Base NOO 1L-25L

Rubbol BL Velours

Peinture laque satinée mate a hase @.

de résine alkyde-uréthane en dispersion w8

 Bonne tension et opacité, résultat final garant|

* Facile d'application » Banne résistance au lustrage Blanc 1L-25]|

Application : brosse synthéligue spéciale Base W05 1L-25L
phase aqueuse, rouleau lagueur polyester tissé 5 mm, 11 m2/|

rouleau polyester tissé 8 mm, pistolet pneurmatique Base M15 1L-25L
gt airless -~ o
Primaire préconisé : Rubbal BL Unifl Base NOO fL-251L
Densité ; 1,26

Rubbol BL Ultrasatin

Peinture laque thixotropée

o |ntérieure / Extérisure

* Garnissant et opacifiant élevés

* Facilité d'application Blanc 1L-25L

Application : brosse synihétigue spéciale Base W05 1L-25L
phase agueuse, rouleau lagueur polyester tissé 5 mm, 10 m/|

rouleat polyester tissé 6 mm Base M15 TL-2hL
Primaire préconisé : Rubbol BL Unifill
Densité : 1,30

Base NOO 1L-251

32 CATALOGUE SIKKENS
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PRODUIT RENDEMENT TEINTES CONDITIONNEMENT

Rubbol Satin*
Peinture laque solvantée satinée a base
de résines alkydes
+ Thixotropé pour un grand confort d'application Blanc 1L-25L-5L-
* Résistance du film renforcée 10L
* Bonne tension &t hon pouvolr garnissant
B pouvo Q 13 me/L Base W05 {1L-25L-5L
flaquee rouleau Iaqu_eur laine 4 mm :
Primal Base NOO 1L-25L-5L
Rubbol BL Gloss* |
Peinture laque brillante a base de résine @
acrylique en dispersion P-4
* Bonne ensjon el rapamé
Fa Blanc 1L-5L
BL GLOSS Base W05 1L-5L
Ap‘pl{caﬂan 1 brosse: symheﬁque spéciale phase 10 m#/L
aqueuse, rouleau lagueur polyester tissé & mm, Base M15 1L
rolleau polyester fissé 6 mm, pistolet pneumanque
et Alrless: Base NOO 1L

Densité : 1,23

PT@DGH]SE RUbbU} BL Unifill

jereUy | respecter les précautions d'em ;Jlu

Pour plus d'information, vaus pouvez constlter le service techn

ligue.
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PEINTURES
LAQUES

Consultez l'aide au choix des produits pages 30 et 31

™

L

T

R P 7

ccans

Efficient Pour une meilleure productivité sans compromis sur la qualité

PRODUIT RENDEMENT TEINTES CONDITIONNEMENT

Rubbol BL A

Easy Spray SG*

Peinture laque satinée a base de résines
acryliques

 Spéciale application Airmix et Airless

* Trés haute productivité

e Trés haut pouvoir garnissant et opacifiant

Application : pistolet Airless ou Alrmix
Densité ; 1,19

Blanc
Base W05

Base NOO

Rubbol BL DSA*

Peinture laque microporeuse satinée

a base de copolymares acryliques

et alkydes en dispersion

e Systéme 2 en 1 ¢ imprassion et finition

sur bois tendras & Excellente résistance aux UV -
e Bon gamissant ¢ Microporeux 11 m#/L
Application : brosse synthétique spéciale phase

agueuse, rouleau lagueur polyester tisse 4 mm. rouleat

polyester issé 6 mm, pisiolet pneumatique et Airless

Densité ; 1,33

Blanc
Base W05
Base M15

Base NOO

1L=
Tles

Rubbol DSAA

Peinture laque microporeuse satinée
a base de résine alkyde

* Monoproduit ; impression et finition

e Trés bonne opaciie

* Bon gamissant des arétes 14 me/L
Application : brosse en soies naturelles,

rouleau mousse floquee, rouleau lagueur [aine 4 mm

Densite ; 1,28

Blanc

Base W5
Base M15
Base NOO

11

151
s
1L-

11

Rubbol EPS Plus4

Peinture laque microporeuse semi-brillante
abase de résine alkyde
e lulticouche e Excellente microporosité
 Bon gamissant des arétes e Facile d'application
16 m?/l
Application : brosse en soies nallrelles,
rouleau mousse floquée, rouleau laqueur laine 4 mm

Densité : 1,28

Blanc
Base W05
Base M15

Base NOO

TL=
Tl
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Robust Peinture haute durabilité : plus résistant, plus beau, plus longtemps

PRODUIT RENDEMENT TEINTES CONDITIONNEMENT

Rubbol BL Rezisto

Saun , &

Peinture laque satinée a base de résine e

acrylique en phase aqueuse i

o Grande protection contre I'encrassement, les taches, Blanc 1L-25L

les rayures * Idéale pour es lieux a fort trafic (couloirs, i

acoles, _pe'r-te's-..;}- Bonne tension et garnissant ' 12 ma/L Base W05 1L-251
Base M15 T2l

Application ; brosse synthétique spéciale phase
aqueuse, laqueur polyester tissé 5mm, rouleau polyester Base NOO 1L-25L
tissé 6 mm, pistolet pneumatique et Airless

Primaire préconisé : Rublal BL Unifil

@ R el

Elegant Peinture haute décoration : un résultat esthétique exceptionnel

PRODUIT RENDEMENT TEINTES CONDITIONNEMENT

Rubbol BL Primer

Primaire & base de résine
acrylique-uréthane ,
» Excellente tension : améliore 'aspect de la finition P bhrdalral

 Rubtor BE 4 poLir un résultat tres esthétique et durable: Bage W05 1L-25L

Primar, = Bon pouvoir opacifiant « Trés grande adhérence 19 me/L
= . . o Base M15 1L-25L
it Application ; brosse synthétique spéciale phase
aqueuse. rouleau mousss floguee, rouleau laqusur Base NOO T2l
polyester tissé 5 mm, pistolet preumatique
Densité ; 1,31
Rubbol BL Magura At
Peinture laque mate veloutée a base de @
[0 ryiaue 'S one s Blanc fL-25L-10L
* Résultat trés esthétique et durable » Tendu parfait '
 Grande résistanie a la rayure et a 'abrasion Base W05 1L-25L-10L
2
Application : brosse syrithétique speciale phase TARL Base M15 1L-25L
agueuse; rouleau mousse flogués, rouleau lagusur '
polyester tissé 5 mm, pistolet pneumatique Base N0OO 1L-25L
Primaire préconisé : Rubbol BL Primer
Densité : 1,29
CATALOGUE SIKKENS - FEINTURES LAGLES 35
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PEINTURES
LAQUES

Consultez l'aide au choix des produits pages 30 et 31

PRODUIT RENDEMENT TEINTES CONDITIONNEMENT

m Rubbol BL Satura

Peinture laque satinée a base @
b = de résine acrylique-uréthane 2
siKKens o Résultat trés esthétique et durable » Tendu parfait Blanc 1L-250L-5L
- e Grande résistante a la rayure et a Fabrasion
) Base W05 1L-251
Application ; brosse synthétigue spéciale phase 13 m?/L . i )
agueuse, rouleau mousse floguée, rouleals laguaur Base M15 1Ll
lyester tissé 5 mm, pistolet pneumatique
o el Base NOO 1L-25L

Primaire préconisé : Rubbol BL Primer

E Densité ; 1,28
SN Rubbol Saturas

Peinture laque satinée a hase

T — de r’esme al!tyde-t{rgmane . (L 35
4 sikkens ! /|  Résultat trés esthétique et durable e Tendu parfait Blanc 15
w — * Trés halite résistance a la rayure oA
': SA_'I:}:IIEQA o] N Baca WAL AL _E
e Application : brosse en soles naturelles, 16 m/L Base W05 fL-25L-51
- rogsegu mcysse.fl.oquee, roule'fiu Iaque.ur Iamle 4 mm Base M15 1L-250-5L
~ Primaire préconise : Sastonex impression Universelle
Densité ; 1,20 Base NOO 1L-25L-5L
BRILLANT Rubbol Azura4
Peinture laque brillante a base
de résine alkyde
o Resultat trés esthétigue et durable e Tendu parfait Blang 1L-25L-151
e Rendement élevé )
Base W05 T2l
Application : brosse en soles naturelles, 16 m&/L _ ’
rouleau mousse floquée, rouleau lagueur laine 4 mm Base M15 FLagal,
an?w'e préconisé : Sastonex Impression Universelle Base NOO 1L-25]
Densité : 1,13
A Dangersuy
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Specialist Peinture de spécialité pour des travaux spécifiques

PRODUIT RENDEMENT TEINTES CONDITIONNEMENT

Sastonex Impression
Universelles

Pelnttrreﬂ’a}_mrét'ma%, mmmeuse
:aha;eﬁe ési Y

12 m#/L Blanc f1L-BL=15L

Blanc 5L-15L
Base W05 teintée 5L-15L

10 m#/L

A Dangereuy : respecter les précautions d'emplo,
Pour plus d'information, vous pouvez consulter le service technigue, CATALOGUE SIKKENS - FEINTURES LaoUEs 37
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GAMME REVETEMENTS DE FACADES

PRIMAIRE ET FIXATEUR

SN Alpha Diwagolan M Alphaliet BL

CLASSE REVETEMENTS SEMI-EPAIS D3

CLASSE DECO FILMS MINCES D2

P.40 Alpha Diwatex

REVETEMENTS D’IMPER/DECO D3-I1

REVETEMENTS D’'IMPERMEABILITE 11-14

38 CATALOGUE SIKKENS
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Alphaloxan Extra Alpha Chalix

Alpha Rénov Exterior

| P42 | Alphaloxan Solo

Diwatop Intermediaire Alphatop Mat

Alphatop Taloché Plus Alphatop Taloché

Du fait de I'évolution constante de la législation, les informations ci-dessus sont susceptibles d'évoluer tout au long de I'année.
Les Labels Excel ci-dessus et dans les pages suivantes sonl indiqués a fin 2019 et pourront évoluer en 2020.
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REVETEMENTS

DE FACADES

Consultez l'aide au choix des produits pages 38 et 39

Core Peinture testée el approuvée, incontournable

PRIMAIRE ET FIXATEUR Alpha Primer SF

Primaire pour intérieur et extéerieur
a base de résines acryliques

¢ Assure une excellente adhérence

e Applicable sur fond peint ou brut

* Trés opacifiant et garnissant — Blanc 5L-101
Application : brosse synthétique spéciale phase Base W05 5L-10L
aqueuse, rouleau polyamide 18-24 mm,

rouleau polyamide texturé 13-18 mm

Densité : 1,44

Alpha Diwagolan4

Peinture a base de copolymeres
en dispersion aqueuse

» Bonne résistance aux intempéries et a l'encrassement Blanc /Base W05 1L-5L-15L
e (ain de temps, recouvrable dans la journée . B

e Opacité élevée 9 m¥%/ Base M15 1L-5L-15L
Application : brosse synthélique spéciale phase Base NOO 1L-5L-151L

aqueuse, rouleau polyamide fisse 18-24 mm,
rouleau polyamide texturé 13-18 mm,
pistolet et Airless

Densité : 1,34

Alpha Diwatex4

Revétement semi-épais. Produit de finition
pour travaux neufs et rénovation de fagades.

Classes D3

o El 24K
e Grande facilité d'application Hetic/ Base Wik A=l
* Trés faible encrassement 4 miL Base M15 ).

e Vlasque le faiengage du support
. i i Base NOO 151L
Application : brosse syntheligue spéciale phase
anqueuse, rouleau polyamide texturé 13 4 18 mm,
pistolet Alrless
Densité ; 1,46
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Alphaliet BL4

Peinture a base de résines hydro Pliolite ®

® Bon pouvoir garnissant et opacifiant
* Perméabilité a la vapeur d'eau
¢ [nsensible aux supports alcaling
7 me/L Base W05 5L-15L
Application : brosse synthéligue spéciale phase
agueuse, rouleau polyamide méché 18-24 mm,
rouleau polyamide texturé 13-18 mm

Densité : 1,55
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REVETEMENTS
DE FACADES

Consultez l'aide au choix des produits pages 38 et 39

Alphaloxan Extra4
Peinture de finition mate minérale, a base

Application : brosse synthétique spéciale phase
agueuse, rouleau polyamide texturé 13-18 mm
Densité ; 1,40

de résines siloxanes en phase aqueuse Blanc

= Aspect Mat Minéral Base W05 15L
e Eifet perlant 9 m2/L

Application ; brosse synihétique spéciale phase Base M15
agueuse, rouleau polyamide texture 13-18 mm Rase NOO

Densité : 1,48

Alpha Rénov Exterior4

Revétement semi-épais

* Adapté a |a rénovation de la plupart des facades Variable Blanc / Base W05
e Garnissant o Résistant au faiencage selon

et a la microfissuration systeme Base M15

Alphuloxon Solos

Peinture de ravalement a base de

copolymeres acryliques polysiloxanes

» Perméable a la vapeur d'eau  Excellente résistance
aux intempéries o Grande facilité d’application
Application ; brosse synihétique spéciale phase
agueuse, rouleau polyamide texturé 13-18 mm
Densité : 1,51

Variable
sglon
systeme

Blanc / Base W05

Base M15

Elegant Peinture haute décoration : un résultat esthétique exceptionnel

PRODUIT RENDEMENT TEINTES CONDITIONNEMENT

Alpha Chalix4

Peinture minérale a base de chaux

en neuf ou en rénovation

 Perméable a la vapeur d'eay

Application : brosse rectangulaire 160x65 et 10x3
en soie noire de preférence

Densité ; 1,41

o]

5 m2/Ly

Couche

~

(4

(v
[

Blanc / Base W5

Base M15
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PRODUIT RENDEMENT TEINTES CONDITIONNEMENT

PRIMAIRE ET FIXATEUR

— =

DiwafixA
Fixateur opacifiant
* Excellente penetration dans le support

e Assure Une trés bonne adhérence des systémes
d'impermeéabilite e Grand pouvoir opacifiant Sm2/L

Application ; brosse en soies naturelles, rouleau polyamide
meché 18-24 mm, rouleau polyamide texturs 13-18 mm
Densité ; 1,35

Blanc / Base W05
Base W05 teintée

15L

Diwatop Intermédiaire

Couche intermédiaire du systeme

d'imperméabilite Alphatop Mat/Taloché

 Résine speciale a réticulation UV Variable
e Grande facilité d'application  Grande souplesse selon

Application : brosse synthétique spéciale phase systeme

aqueuse, rouleau polyamide fexturé 13-18 mm
Densité ; 1,33

Blanc / Base W05

Base W05 teintée

Alphatop Mats

Finition mate des systémes

d'imperméabilite Alphatop Variable
(e i=is

e Résine spéciale & réticulation UV selon

e Grande facilité d’application S‘;H:réme

Application ; brosse synthétique spéciale phase
agueuse, rouleau polyamide texturé 13-18 mm
Densité ; 1,40

Blanc / Base W05
Base M15

Alphatop Taloché Plus4

Finition taloché «gros grains »

= Bonne résistance a I'encrassement

o Masque les défauts d'aspect du support Variable
e Grande facilité d'application selon
Application : plateir a lame inox, taloche plastique systeme
rectangulaire a semelle lisse

Densité : 1,40

Blanc / Base W05

Base W05 teintee

Alphatop Taloché4

Produit de finition taloché

» Vasque les défauts d'aspect du support Variable
* Grande facilite d'application selon
Application : plateir 2 lame inox, taloche plastique Systeme
rectangulaire a semelle lisse

Densité ; 1,70

Blanc / Base W05

Base W05 teintée

il

151
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GAMME TRAITEMENT DES METAUX

FERREUX

0

Redox AK Ferrotop

NON FERREUX

£

ZZEN  Redox AC Multiprimer

Du fait de I'tvolution constante de la législation, les informations ci-dessus sont susceptibles d'évoluer tout au long de I'année.
Les Labels Excel ci-dessus ef dans les pages suivantes sont indiqués a fin 2019 et pourront évoluer en 2020.
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TRAITEMENT
DES METAUX

Consultez l'aide au choix des produits page 44

Redox AC

Multiprimer4

Primaire monocomposant pour métaux
non ferreux

# Excellente adherence sur acier galvanise,
metaux legers et la plupart des bardages 10 m#/L
métalliques pré-peints

* Excellente tension

Application ; brosse soles naturelles, rouleau lagueur
laine 4 mm, rouleau polyamide texture 12 mm
Densité : 1,22

Ral 9001

1L

25L

Redox AK Ferrotop4

Peinture-laque antirouille multicouche
brillante a base de résine alkyde et
inhibiteur de corrosion

* Multicouche: primaire, sous-couche, finition -
* Bon pouvoir mouillant et garnissant 13 m/L
» Bonne résistance 4 la coulure

Application ; brosse soles naturelles, rouleau laqueur
velours 4 mm, rouleau polyamide texturé 12 mm

Densite 1 110

Blanc

Noir

Base W05
Base M15
Base NOO

Hles
-25L
-25L-10L
1L-
Tilsa

1L

28 L=10L

25L-10L
25L-10L

2 service technigue. CATALOGUE SIKKENS - GAM
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PEINTURES
SOL

WAPEX 6604

Peinture époxy-polyamide
en deux composants

e Painture multicouche pour sols et murs

: ) Sy U S Raca Wi _
nécessitant une résistance chimique ou mécanique EE 1L-5L
ey - G 2 Do 14E I
Application : brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm g me Base M15 1L-5L
Densité : 1,30 Base NOO 1L-5l
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COLORANTS

POUR SYSTEME

A TEINTER

Colorants Acomix

REFERENCE TEINTES

WO3  Orange
WB1 Bleu

WB3 Bleu

WG1 Vert

WR1 Oxyde fer rouge
WR2 Rouge
WR5 Rouge

WTR Oxyde rouge transparent
WTY Oxyde jaune transparent

wvi Violet

wve Violet
WW1  Blnc

WY1 Oxyde fer jaune
wyz Jaune
WY3 Jaune
WZ1 Noir

ez

iL
1L
il
1L

kL=

iL
1L
1L
1L

1L-
1L-
1L-

1L

1L-
1L-

25 L

25L

25L
25L
2oL

25L
25L

Colorants Acotint

SO1 Orange 1L
SB1 Bleu phtalo 1L
SB2 Bleu phtalo (rouge) 1L
SG1 Vert phtalo 1L
SR1 Oxyde fer rougs 1L
SR2 Rouge organique 1L
SR3 Rouge crganique (jaune) 1L
STR Oxyde rouge transparent 1L
STY Oxyde jaune transparent 1L
SVl Violet 1L
sv2 Magenta 1L
sSwi Blanc 1L-25L
Syl Oxyde fer jaune TL-25L
syz2 Jaune 1L
SY3 Jaune non organique 1L
SZ1 Noir 1L-25L
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PRODUITS
COMPLEMENTAIRES
POLYFILLA

Polyﬁ"a ”

FAGADES

PRODUIT RENDEMENT CONDITIONNEMENT pANTITE. | unire D venTe

Armature 1000 lisse

Toile polyester non tissée

Utilisation courante pour systéme d'imperméabilité
de classe |4

Grande facilité de pose, imputrescible

Rouleau de 25 mx 0,22 m 200 1

Rouleau de 50 mx 1 m 84 i

Armature 2000 structurée

Toile polyester non tissée pour supports structurés,
irréguliers, angles et coins

Grande facilité de pose, imputrescible

Utilisation pour systéme d'imperméabilité 14

Rouleaude 50 mx 1 m 24 1

P100 Fixateur fagade incolore*

Couche d’impression fixante non pigmentée
a base de copolyméres acryliques en solution
pour fonds poudreux ou farinants
Consolide les supports superficiellement
pulvérulents ou absorbants 7 m2/L
Convient pour fous |es travaux de rénovation de fagades
réalisées avec nos peintures et revétements semi-épais
E de classe D2, D3 ou d'imperméabilité de classe 12 a |4
Pensité ; 0.8

Incolore 5 L 96
Incolore 15 L 16

P90OO0 Peinture

de Ravalement AE*

Peinture de ravalement spécifiquement développée

Pour rénover les supports anciens non peints,

les anciens films minces, les revétements de classe D3, 810 m2/L.
et principalement les revétements d'imperméabiiité 11 4 14

(hors taloché) définia dans les normes NF P 1062-1 / T34-772,

situgs dans des zones ol les escargols dégradent ou risquent

de dégrader ces revétements

Application : rouleau polyester ou polyamide 12-18 mm, pistolet

E Jensité : 1,50

Tl 27 1
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FAGADES

PRODUIT RENDEMENT CONDITIONNEMENT SAUANTITE | unITE DE VENTE

S620 Nettoyant de fagade*

Détergent concentré pour le nettoyage

des anciens fonds de fagades

Particulierement efficace sur les anciens revétements plastique

€pais et les revétemnents d'imperméabilité o

INCOLORE 200 30 1

S800 Hydrofuge

Hydrofuge incolore mat, a base de résines siloxanes

Protége les murs en briques, pierres, béton, etc.,

contre I'humidité sans en modifier |'aspect

(matité < 2 % sous 85°) 51* 96 1
Réduit I'influence du gel sur les supports porewx 2m2fL . )
Recouvrable par toute peinture en phase aqueuse 20L 24

Applicable sur supports a forte alcalinité (pH élevé)

INCOLORE

Jensité : 0,99
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COMPLEMENTAIRES
POLYFILLA

PRODUITS W/
Polyfillag

EFFETS DECORATIFS

PRODUIT RENDEMENT CONDITIONNEMENT pANTITE. | unire D venTe

P850 Peinture structurée
de décoration

Revétement mural satiné, aspect structuré sans grain

en phase aqueuse

Tres garnissant et opaque. Pour travaux courants, Murs Inérieurs 4 4 o 4 2/l Rianc / Base W05 15 L 13
Particulierement adapte aux supporis tres exposes i ) -

(locaux collectits, pieces d'eau, murs exposés aux chocs...)

Excellente lavabilité. Séche rapidement, sans odeur

Peut étre applique sur tolle de verre

BASE AW {s'utilise comme blanc)

Densite : 1,40

—_

METAL

P500 Primaire ferreux*

Impression mate pour métaux ferreux,
a base de résine alkyde en phase solvant

et de phosphate de zinc et d’oxyde de fer il 396
; : P Z

Antirouille. Pour travaux courants, Sans plomb. Intérieur et 13 m?/L 251 144

exterieur. Primaire antirouille Pouvoir couvrant élevé et excellent e

arrondi.

GRIS
ﬂ Densité : 1,20

P510 Primaire non ferreux4

Impression mate pour métaux non-ferreux,
a base de résine acrylique en phase solvant

; T 25L 144 2
|déale pour bardages. Pour travaux courants. Intérieur et exterieur. 10 m2/L
Adhére pratigusment sur tous les types de bardages pré-peints, 10L 27 1

y compris les fluorés et le PYC, Sans plomb,

BLANC
U Densité : 1,23

SOL

C QUANTITE :

S610 Nettoyant sol+

Solution aqueuse acide et détergente, destinée

au dégraissage et au mordangage des sols avant

de recevoir une peinture de sols

Intérieur et extérieur. Pour sols en béton, ciment avant mise 2-5 m2/L 5L 128
en peinture, Améliore la tenue des peintures de sols sur fond nu

et/ou peint. Mordance le béton en éliminant la laitance.

Dégraisse les sols imprégnés d'huile et de graisse.

ﬁ INCOLORE
Densité : 110
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ENDUITS

QUANTITE
PRODUIT CONDITIONNEMENT UNITE DE VENTE

E120 Enduit de garnissage Sac de 15 kg :
Poudre - Gros - Intérieur Sac de 25 kg 36
E130 Enduit de finition Sac de 5 kg 160 1
Poudre - Lissage - Intérieur Sac de 25 kg 36
E200 Enduit de lissage Seau de 5 kg 72 :
Poudre - Lissage - Intérieur Seau de 20 kg* 33
F:aip \Enduat Qe garnissage Seau de 10 kg 3% ’
Pate préte a I'emploi - Intérieur

i Sacde Sky 160

A ¢
F110 Enqluat Jc!e repouchoge Sacds 15 ke 49 ’
Poudre - Renforcée en resine - Interieur Sac de 25 kg 96
F120 Enduit de rebouchage* Sac de 5 kg 160 1
Poudre - Trés fin - Intérieur Sac de 15 kg 49
F200 Enduit de rebouchage Seau de 5 kg' 36 ]
Pate préte a 'emploi - Intérieur
F210 Enduit de rebouchage Seau de 1 kg 224 ’
Pate préte a 'emploi - Allegée - Intérieur Seau de 5 kg 60
F220 Enduit de rebouchage Seau de 1 kg 324 1
Pate préte a 'emploi - Allégée - Extra dure - Intérieur Seau de 4 kg 9%
W300 Enduit de rebouchage du bois 285 1948 ’
Facile a modeler, percer, raboter - Grande durabilité - Cartouche 2 en 1
X100 Enduit multifonction Sac de 5 kg 160 :
Poudre - Rebouchage et lissage - Intérieur Sac de 25 kg 36
X300 Enduit de rebouchage / lissage Sac de 5 kg 160 ;
Poudre - Multifonction - Intérieur et extérieur Sac de 15 kg 36
sponible jusqu'a epuisement du stock
ar cautions demplol,
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UNE DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE

Ensemble avec le groupe AkzoNobel,
peignons un avenir durable

Le développement durable est au cosur de tout ce que nous faisons. C'est notre levier de
croissance et d’innovation.

Productivité des ressources : nous attachons la plus grande attention a tous les matériaux que nous
utilisons, en éliminant les déchets, en réduisant nos consommations d'énergie et d’eau, et en réduisant
les colts.

Vente de valeur : nous aidons nos clients a étre plus compétitifs et a atteindre leurs ambitions en
matiére de développement durable grace a des produits et des services qui ont un impact économigue,
environnemental et social positif.

Leadership en matiére de développement durable : nous sommes unanimement considérés comme
leader sur nos marchés pour notre place dans certains classements prestigieux en matiere de
développement durable.

22 % du chiffre d’affaires 2018 ont été générés par des solutions éco-premium garantissant des
bénéfices a nos clients.

20 % du chiffre d’affaires proviennent de produits classés éco-performants, faisant ainsi passer

a 42 % la part totale du chiffre d’affaires issue de solutions garantissant des bénéfices en matiére de
développement durable.

Réglementation, certification et labellisation
Le batiment est au coeur des préoccupations environnementales. La peinture est soumise a une ré-

glementation forte, avec des certifications, normes et labels permettant d’informer I'utilisateur et de
différencier les produits des fabricants.

LE CADRE REGLEMENTAIRE FRANCAIS

eesemmneen) o Qualité de Pair intérieur : Le décret n°2011-321 du 23 mars 2011 concerne I'étiquetage des produits
de peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils. Aussi 'emballage comporte désormais
o B B3 C le niveau d’émission de COV 28 jours aprés 'application du produit selon une échelle de 4 classes

A+, A, B et C (du plus faible au plus élevé).

m‘ \ + Composés organiques volatils : Le décret n°2004-42/CE limite les teneurs en COV des produits
et les répertorie en catégorie en fonction de leur type, destination et nature.

» Fiche de déclaration environnementale et sanitaire : Une FDES informe sur les impacts
environnementaux des produits tout au long de leur cycle de vie (de I'extraction des matieres
premiéres a I'élimination du produit mis en ceuvre).

LA CERTIFICATION VOLONTAIRE

+ Ecolabel : Délivré par AFNOR certification en France, 'Ecolabel européen apporte une garantie aux
consommateurs en matiere de qualité environnementale des produits. Selon 90 critéres, il distingue
les produits les plus respectueux de I'environnement tout au long de leur cycle de vie.

LA LABELLISATION

s =~ * EXCELL +: Le label EXCELL + s'appligue aux produits présentant une certaine classe de dangerosité
@ révélée dans la FDS (irritant, toxique pour I'environnement, corrosif, naocif...) tout en garantissant le

. (+) &\f respect de la qualité de 'air intérieur et la non-altération des propriétés des denrées alimentaires
sensibles éventuellement présentes.
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INDEX ALPHABETIQUE

A Cetol THBPIus . ...............c000000 28 S

Alpha Avignon. . ...................... 20  CetolVarnishGloss, .. ................. 28 S610Nettoyantsol ... ................. 50
Alpha BLImpression ... .............. 12 CetolVTMat.. ....................... 28  S620 Nettoyantdefacade ... ... .. ...., 49
AlphaBLMatUno. ... ............... 12  CetolVTSatin........................ 29 SBOOHydrofuge ...................... 40
AlphaBLSatin ... ................... 14  ChalixDecorFinitura .................. 20  gastonex Impression Universelle., ... ... 37
AlphaBLYelours . .................... 13 Colorants Acomix & Acotint. ....... ... ... 47  sastonexVelours . ... .................4°37

AlphaChalix ... ...................... 42

Alpha ClassicMat. . ................... 13 D
Alpha Classic Primer ... ............... 12 W

Alpha Classic Satin. .. ................, T Diwaliisiaicn somEr i TG 43 T T
Alpha Classic Velours. .. ............... 13  Diwatop Intermédiaire . ........... .. ... 43 W300 Enduit de rebouchage du bois . .. .., 51
Alpha Diwagolan. .. ................. .. 40
AlphaDiwatex. . ...................... 40 E
AIPWEISBINY, ormnmnmansrermsinanss 18 X
::":a ;“TL“;“ ;“a‘ SF 1; ::g :“:“f: :" :-’;af:imge """"""" :: X100 Enduit multifonction . ... ... ... 5
pha Mat Sans Tension. . .. ............ nduit de finition. . ............ ... . .
Alpha Metallic. ... ................ .. 20 E200 Enduitde lissage . ... .......... b XIOUERIASTRACM GO BRRAEH .. xS
AlphaPrimerSF ...................... 40 E210 Enduit de garnissage. .., ....,..... 51
Alpha Rénov Exterior .. ..... ... ..., . 42
Alpha Rezisto Mat Velouté . . ... ..... .. .. 15 F
Alpha Rezisto Satin . ........ ... ...... 15
Alpha Sanoprotex. . ................... 17 F110 Enduit de rebouchage . . . . ... .. ... A1
Alpha Universal Satin. . ................ 14  F120 Enduit de rebouchage . ., . ..., .. ... 51
AlphaVerona......................... 20  F200 Enduit de rebouchage . . .. ...... ... 51
AlphalietBL. ......................... 41  F210 Enduit de rebouchage . .. . ... ...... 1
Alphaloxan Extra .. ................... 42 F210 Enduit de rebouchage . ... ... .. ... 51
AlphaloxanSolo ...................... 42  Fondo per Stucco Antico . .............. 20
AlphanovaMat .. ... ..... .. .. ... .. .. 18
Alphanova Primer. . .. ... ... ........... 18 p
AlphanovaVelours . ... ................ 19
Alphatex Mat Référence. . ... ... ... ... 16 P100 Fixateur fagcade incolore .. ... .. ... 48
Alphatex Velours Référence. . ........... 16  P500 Primaire ferreux ................. 50
AlphatopMat .. ... .. e .. 43 P510 Primaire non ferreux. . ... ..., ..... 50
AlphatopTaloche .. ... .............. .. 43 P850 Peinture structurée de décoration ... .50
Alphatop TalochéPlus . ................ 43  P900 Peinture de RavalementAE... ... ... 48
AlphaxylanSF. . ...................... 18
Armature 1000 lisse . ................ .. 43
Armature 2000 structurée ., . ...... ... . 48 R
Redox AC Multiprimer . . ..... .. ... ... .. 45
C Redox AKFerrotop . ................... 45
RubbolAzura . ... ...................36
Catol BL ESOSIANY . oo commnmmmmenmsem: of | RUPBOFBEDSE o vvmosmsmmsspmimm g
Cetol BLHydratol ..................... 25 Rubbol BLEasySpraySG............... 34
Catol BL OPague . :omvmaisisimsmmasiais 24 RubbolBLGloss .. ........ivcviivii, 33
Getol BLPRmer, « :vvvin o mosvvmaiiann 24 RubbolBLMagura ... ................ 35
Cetol BL VarnishMat ... ............... 28 RubbolBLPrimer..................... 35
Cetol BL Varnish Satin . . . ............ .. 29 Rubbol BL Rezisto Satin................ 35
Cetol BLX=PRO.. ;uwismis s psmsminen 20 RUBDOEBLSERIRAL . 1w v smmin s pvm oy 38
Cetol BLX-ProTop. . ........c..c.oonnn 26 Rubbol BL Ultrasatin. . . ................ 32
Cetol ClearcoatMB. . ... ............... 27 Rubbol BL Unifill. . ... . ....... S AR, 32
Cetol Filter: 7 Plus: iz s masnviiiiss 27 Rubbol BL Velours ... ........ T 32
Cetol HLSPlus. . . ... ... ... ........... 5 RubbolDSA.. ............ ... ... ..... 34
CetolNovatech . . ..................... 26 Rubbol EPSPlus ... ......oocovivivnii, 34
CEtOINGYATOR s ey 205 (RUBBOESE e o
Cetol Parquet Varnish Satin. . .. . ... ... .. 28 I RUBDOLSEMI, = oesnummr R R 36
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ONDITIONS GENERALES DE VENTE

PORTEE

UTIIISP dans les présentes, «AlzcNobels désigne Alzo Nobel
Decorative Painls France S.A (388 333 304 RGS Compidgne);
['eAcqueren » désigne Aoquérelr des produits e «produits s
deésione les marchandises vendues par Akzoobel 4 Acquére, A
moms quun cenfrat de vente couvrant la vente des produits ne soil
signé entre AkzoNobed et | Acquérewr, tous les produits sont vendus
ou foumis exclusivement sir ka base des présentes conditions. Pour
que des conditions différentes ou complémentaires s'appliquent, eles
dolvent au préalable avolr été acceptées par éerit par AkzoMobel, Dans
I'ypothése dime discussion avec une cenfrale d'achals agissant
au nom et paur e compie d'Acquéredrs, cette demisre s'engage a
communiguer les présentes Conditions aux Acquéreurs.

EHIEYPE OFFRE / ACCEPTATION

Une proposition commerciale émanant d'Akzohobel ne constilue
pas une offte mals un document Bwitant I'Acguerelr a formuler une
offre. Dans tous les cas, Foffre sera réputée fondée sur les présentes
conditions, Un contral ne prendra effel que lorsquiAkzoobel aura
acoepté par Sorl Moffre de [Aoguérelr.

COMMANMNDES

Les commandes dewont &lre effectudées sur la base des tarifs en
yiguedr au our de b passation de fa commande. Elles doivent &tre
passees pal emall, fax, E.D. ou Webshop. Les commandes ne sont
fermes ef définitives qu'apeés acceplation par Akzoobel, celle-
¢l powant réstiter de expédition des prodults. Toute commande
doll préciser, sous peine de nullite, la désignation du produil, le
code EAN unilabe, les quantités, la date et ke lieu de lvralson, Les
commandes présentant un caraciére anormal ol des madifications
par rapport a la commande mitiale pourront provoquer un retard de
[fraison, un fractionnement ou un refus de fa commande, en fout ou
partle. Ces vonséquences ne pourront faie ['objel de pénalités ou
' indemnisation. Afin d'offrk un taux de service optimum, Akzobiobel
informera I'dcquérenr de tout changement substantiel ou arét de
produils 4 semaines avant la date d’application. Aucune penaliteé ou
Indermnité ne pourra fire exigée en cas de commande non Ivide s
ces produits. Les commandes reflsées el les dysfonctionnements EDI
ne pourront &lie intéarés dans le calcul du taux de servioe.

Commandes de produits promotionnels lorsiue [Acquéres entend
proposer & sa clientéle une offre promationnelle sur un produll, il en
informe AkzoNobel et Ul confirme par écrit e prodult retenu au moins
12 semaines avant la date de [wraison souhaitée, Les précommandes
oul estimations sont communiquees par écril au moins & semaines
avant la dale de Dvraison. AkzoNobel confirme alors par éoll 4
I'Aequésewr la possibilits de livier dans le délal la quantiié souhaltée
o, & defaul, les délals de livralson, LAcquéreur confirmera ou
modifiera alors par écrit sa commande au mois 2 sermaines avant la
date de lvraison demandée, cette commande I'engageant, A défau,
les conditians confirmées par Akzolobel font référence,

Aprwslation de Commande Akzohobel se réserve le deoil d'annules
la commands, en toat ou partie, sans indemnité, en cas de force
majelre ol d'événement susceplible d'anéler ou de réduire la
fabrication ou ke ansport de prodels, ol d'empécher 'exéculion
ot male du marche, ainsl qu'en cas de changement dans 12 situation
de I'Acouérenr mettant en pénl les- créances. Torte annutation de
commande demandée par I'hequérews devia obligatorement dtre
formulée par eoril et accepiee par ol par Akzoblobel. Aucime
anilation de commande Terme préparée ou expédiée ne peut
Blre exercte par Mcguérenr sans accord éonil d Skzobobel. En
cas dacood, Akzobobel fachure les colils déja engagés. Aucune
anmulation ne sera possibie dans e cas de produils spécifiquement
fabriques etfou conditionnés pous [Acquereur,

LIVRAISON/TRANSFERT DES RISQUES
Les produlls voyagent auk risques et pérls du client. Les cormandes
el expiditions assockies sont réallstes franco de port lorsgue Ja
valeur HT e la commande atteint un montant o vokime minimom
mentionné dars ke tait d'Akzobobel. Le- montant de fa facturation
complémentaire applicable & toute commands, dont fa valenr HT
nalieit pas k: montant ranco, est mentionné dans le tarif précite,
Les expéditions en express restent 4 la charge de [Acquérew. Les
prodduits faisant Fobjet d'un swemballage ne pewvent ére s
par fractionnement du contenu surembalié, AkzoMobel n'assumera
ACLUNe conséquence imputable au ransportedr ou au destinataire
ul-méme,

Délais : saul accord éoril dérogatoie, les defais de lwaison sont
donneés a itre indicalil ef lewr non-respect ne peut donner liew a
refenue, mdemnitd ol annulation de commande. Saul aceord ol
confraire, s ne pewvent e Inférewrs 4 5 jours oués 4 compter
e Ja réception de [ cormimande (qui doil nterenl avant 10 hess
far Akzohlobel, A réception d'n produit, FAcquéreur doit remetire au
chauffeur le document de transporl signé, avec apposition de son
cachel commescial el mention des jowrs el hewres de réception. En
cas de retard, manguants ou avarles, TAcquérewr fail les réserves
d'Lsage el exeros SO reoours conlie e ranspordew dans les formes
el détais légau, Toute réclamation logistique doit faie I'objel d'une
demande écrite el motivée, dans un détai de 48 hewres & partir de
la llvralson. Toute immobilsation excessive, frals d'attente ou refus
de dechargement pouniont donnes lieu & refacturation des frals etfou
indemnités payés au fransporieur. Akzohlobel ne gére pas les reliquats.

RENSEIGNEMENTS

SECURITE

Le retour de produits : e retow de produits 0'est possible qu'apeés
accordéaitd AlzobobieLL eséclmatonsscatiormubées dansundélalde
7 jours & réceplion des produits. Tout retour non conforme restera a fa
disposifion de ' Acquérewr et sera stocké 4 ses frais,

Conditionnement logistique - los Ihraisons se font sur palettes
consignées type Ewope, paleties perdues ou palettes locatives PP
Logipal. Dans ce demier cas, eles doient élre rendues a la sociéle
IPP Logipal en charge de les técupérer. Dans be cas des emballages ef
supparts de lvralson consignes ou récupérables (paketles Europe, box
expos, elo.), ces derniers Teslent la proprigté d' AlgoNobe| et doivent
étre remls au fransporteur sous un délai de 30 jours maxdmum. La
récupération est effectude lors de fa lwaison des supports (1 pour 1

en bon élal d'usage). La récupération doif en ouire étre conforme & fa
charte EPAL Des accords particuliers peovent préciser les modaliiés
de restitution de cerlains suppoits. Toute demande de TAcuéredr
scuhaitant mettre en pice un schéma logistiue parficulier, services
particuliers fera Mobjet d'une étude de faisabilite et de coll, Si b
modification envisagée a wn impact financier, organisationne! ou
autres, ces colis seront a la charge de TAcqUérew.

ECARTS DANS LES QUANTITES

LAcquézeur est tenu de régler la quantité Thde el ne peut refuser
e Iraison au motil d'un écart de quantié sice demier ne dépasse
pas 10%,

PRIX ET PAIEMENT

Les prix sonl libeliés en ewos el s'entendent hors taxes el
corfributions, France Métopolitaine. lls sont majorés du taw de
TVA et des frals de transport applicables au jou de |a commande,
& cas écheanl. AkzoMobel se regerve be drolt de modifier ses tarifs a
tout moment. Dans e cas, its seront diffusés & | Acquéreur au plus
tard & sermames avant lewr date d'application effective, L'Acquérews
est tenu de régler les factures au complant, par virement, chéque,
sans escormple, salfl accord conventionned speciiiue, La liquidation
par Akzobiohel des réductions de pri est subordonndée au respect
par [Aoquéreur de tous ses engagements ainsi qu'a I'échéance de
la tofalite des facihues précédant la date de mise en paiement de
ces réductions de priv. Par dérogation aux dispositions de 'article
L1104 du Gode de Commerce, foule réclamalion sur la factwe dolt
faire 'objet d’une demande écrite et molivée, effecluée dans un délai
maximum de 30 jors a partic de fa date de factre. ['Acquéres ne
peut retenit une quelcongue somme due & Akzalobel & quelque titre
que e soil, Tout défaul de palement a I'échéance fak coulr de plein
dholl et sans formalifés, des pénalités de refard au taux annuel de
15 potr cent sans poLvor e inferieures a 3 fois e faux ' intérét legal
enviguewr au jour d'exigibilEé, L'Acquérews est également redevable
d'une indemnite forfaitaie de 40 euros pour frais de recounrement el
de toute indemallé complémentalre polr frals de recourement oul
serait due (sur justifications), Tout deéfaut de palement apres une mise
en demeure adressée 3 Acquérelr pai letire recommandée avec
avis de réception ef restée nfuciueuse pendant & jours francs rend
exigible immediatermnent ef de plem dioil |2 paiement des produils
alnsi que toules aulres detles, méme encore non échues. De phus, 4
deéfaut de palement au terme convent, AeoMobel se réserve ke diolt
d'annuler les commandes en cowrs ou pourra exiger, avant fraison,
Iz pakement des sommes dues.

Escompte : encas d'accord conventionnel, un escomple de 0.3 % par
ros sera decomplé pour reglement anticipe, par ranche Indivisible de
30 Jours de: la somme totale hoes faxes.

Achat de prestations de services rendues par I'Acquéreur - ces
seryices dowent faie bt d e conlrepartie expressement prévs
et avcepiée par Akzohlobel. Les fachees sont payées, dans les mémes
conditions de paiement que les factures de produils ef sous réserve
de justification de |a réaBsation des services, Le cakoul du peix de ces
sesvices s'entend sun la base du Chiffre d'Affaires nel o avolis hors
laxes el encalsse par Akzoiobel,

RESERVE DE PROPRIETE

|es produits vendus restent la propriété pleine et entigre d'Akzoiobel
jusau'au paiement complet duprix. Cependant, jusqu'a keur reglement,
les produits sont sous fa garde de Facquéreur gui en supporte les
rlscjles, méime pour les cas de force majeure. Les chérues, [ettres de
change et cessions de créances ne sont considérds comime moyens
depajernent qu'a dater de leur encaisserment definifit, L' Acquerer doit
immédiatement informer Akzalobel de toute mesure pouvant mettre
en cause le présent droil de propriété, Les produits en possession
de [ Aoguéreur sont présumes 4 fout moment cels encore lmgayés.
AzoMobel peul les reprendre en paiement ef dédommagement de
factures impayees. L Acquéreur autorise AkzoNobel, en cas de besoin,
a procéder a linventaire contradictoire des produils dans ses stocks,
L Acquereur doit prendre foute mestre utile pour assurer [a receplion,
Fentietien et la parfaiie conservation des prodults. | s'engage a
assurer les produlls vendus pour 2 compte de qul il appartiendra,
confre fous les risques qu'its peuvent couir ou creer dés leur départ
des locaux " AlzoMobel.

EIEEE GARANTIE / DROITS DE LACQUEREUR

AkzoMcbel garantit a I'Acquérewr quau moment du fransfert des
rleries, les produits sonl conformes aux spécifications standard
d'Akzobobel relatves awe produils ou aulies  specifications
Q' Akzolobel et IAcquérenr ont expressément  comvenues  par
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dorll. La présente garantle est lunigue garantie concédée par
Azobobel. Akzobobel ne formule aucune autre garantie, fant
expresse que facile, orale ou eorite, a 'egard des procuits, de leur
application ou Utilisation ou a tout aule egard. Sides produits ne
respectent pas |a garantie préciiée, AkzoNobel 4 sa discrétion,
éparera ou remplacera de tels produlfs ou remboursera leur
peix ef, ce falsant, sera quiie de foute responsabilité ultérieure.
LAcquereur doit informer Akzoiobel de toute réclamation alldguant
que des produils ne respecient pas |a garantie qui précéde sous
7 jours @ compler du moment o 'Acquérens a découvert Fobjet d'une
telle réclamation el au plus fard 30 jows apies la Ivraison du prodult.
UAeiuereur dolt Bformes Akzoblobel de sa iéclamation dans |e delal
peecite, a defaut de quoi il sera réputé avor renonce a présenter une
telle réclamation, Dans le cas diment justifié de défectucsité des
produits, la responsabilie d Akzolobel ne peut aller en aucun cas au-
et du remplacement desdits prodults, Akzobabel ne formule aucune
garantie 4 Tegard des services fournis & FAcquérens ef nencora
aucune responsabilite eu egard 4 de lels senvices,

LIMITATION DE RESPONSABILITE

AlzoNobel ne verra pas sa responsabilité engagée au tie de peries
ou dommages srvenant du fait que I'Acqueéreur n'a pas exerceé
un contrile quallté efficace ou n'a pas stocke, ulllisé o manipuié
les prodults tel que consellié ou conformement aus nstiuctions
comminiquees par Akzahobel o aux normes du secieun, Akzoobel
ne pourra ére tent responsakile ervers | Acquereur - sur e fondement
dune responsabilité confractuell, extra confractusle {y compris
neégligence), de la violation d'une obligation [Bgislative ou autre - au
fitre d'un mangue & gagnet, d'une perts f activités, d'une dimioution
devalewr, d'un affailissement de sunaleur ni de quelconaues aulies
pertes ou dommages indiects, accessoiies ou consécutifs, ni ére
passiile de dommages-intérls speciaux, punitifs ou exermplaires,
La responsabilite totale d' SzoNobel ervers lacquérewr a legard de
toutes les pertes qui surviennent dans ke cadre de i foumiture des
produits ou qui 8y ratiachent ne saurait en aucim cas depasser le prix
des produis acquis ou 200000€, la somme fa plus faible prévalant.

FORCE MAJEURE

AlzoNobel ne verra sa responsabilité engagée & auan tire en cas
dlincapacité a 8’ acquitter de ses abligations §'8 est géne ou ermpeche,
direciement ou Indiecternent, par ['un des @vtnements suivants
querre, urgence nationale, installations de transporl nadequates,
défaillance de machines ou équipement, incapacité d"Akzohobel & se
procirel des matériauy, des foumites, du carburant ou de F'énergie
pow B fabrication des produits 2 des conditions i convenan,
incendie, inondation, Empete ou aulies calastiophes naturelies,
grive, lockoul, ordre ou acle dun golvemement, fant dranger,
national que local, ou toute autre cause qui échappe au conlrdk
raisonnable d' Akzohobel, Akzobobel n'est aucunement tenu de se
procwer des produits agprés d'aulies sources el peul réparl sa
réserve de produits enlre les membres du Groupe AkzoNobel et leurs
clients, acheteurs, distrbutewrs et revendeurs, selnn les modalités
junees équitables et pratiques par Alzohobel. Sifa durée d'un cas
de force majgure excede 6 mois ou si l'on peul raisonnablement
s'altendre a ce qu'elle excede 8 mols, Akzohobel pouira se dispenses
de toute obligation sans que Acquéreur n"ait droll 4 Un quelcondue
dédommagement,

CONTROLE DES EXPORTATIONS
LAcqueéreur ne peut vendre, exporter, réexporter, concéder stus
licence, fransmettre ou ranstéres de quekque maniere que e soft,
fant dwectement qu'indirectement, un produll ou une mnformation
ou technologle Tde au prodult, & molns de respectes les lois et
réglernentations refatives al cantrale des exportations applicabtes, en
ce complis notamment les kois du pays ol 'Acquéres est résident,
LAcquereur reconnalt qu'i prendra foules les mesmes necessalles
pour especter kes los ef réglementalions susvisées, noamment pour
oblenir ks permis d'exportation el aulres permis éventuelizment
requis et qu'il ne commetira aucmn acte suite auguel Akzoobel se
frouverail en infraction vis-a-vis desdites lois,

CLAUSE RESOLUTOIRE

Uinobservation d'une seule des dispositions ci-dessus autorise
Mcoobel & provoquer de plen droll T iésolution de R vente par
shmple avis fall par letire recommandee, 4 reprendie les produits en
stock el refuser de lrer tout aulre produit,

CLAUSE PENALE

Adétaut de raglement parfiel ou total d' une créance al éohéance, atire
declause pénale el apes mise endemetrerestée mfruclueuse pendant
5 Jours, f somme due sera augmentée de 10% avec un minimum de
100 eros méme siun délal suppkémentaire a é1e accordé,

LOI APPLICABLE
ET RESOLUTION DES LITIGES

LES PRESENTES CONDITIONS ET TOUS LES LITKES POUMANT
SURVENIR ENTRE LES PARTIES SONT FEGIS PAR LE DROIT
FRANCAIS a l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les
confrats de vente internationale marchandises. Tout litige non résoks 3
['amiabile sera resohr exclusivernent devant les fribunatx competents
e Compiégne.

Fiches de données sécurité disponibles sur www.quickfds.com. Veuillez consulter et transmettre ces informations a vos employés, clients.
agents, sous traitants et tout utilisateur qui peut étre amené a manipuler ces produits.
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